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3104 _022_01 Brandlin

Podklady

« Osobni jednani na OU Volfifov — pan Novak

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji mistni ¢asti, vodovodu, kanalizaci a cCisténi
odpadnich vod

« Povoleni k vypousténi odpadnich vod (ZP 1187 93/94-200 No, OU J. Hradec, 1994)

Brandlin (600m.n.m) je mistni ¢asti obce Volfifov. V mistni ¢asti Brandlin je trvale hlaeno
75 obyvatel (2011). Obec pfedpoklada do budoucna pokles poctu trvale bydlicich obyvatel,
mozny je narust poctu rekreantt v chalupach.

Vodovod

V mistni ¢asti Brandlin je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Je feSeny jako okruhovy
a pokryva 99% mistni ¢asti. Je na néj napojeno 96% z trvale a 90% z prechodné bydlicich
obyvatel.

Vodnimi zdroji jsou dvé studny (S1,S2) vzdaleny od mistni ¢asti severné cca 1 250 m. Jejich
celkova pramérna vydatnost je 1,2 I/s a byly uvedeny do provozu v roce 1976. Vydatnost i
kvalita je dostate¢na, kvalita vody je velmi dobra. V roce 2002 byla uvedena do provozu
studna S3. Tato studna se nachazi v mistni ¢asti Brandlin a slouZi jako rezervni zdroj vody.
Od studni S1 a S2 je zfizen gravitaéni pfivodni fad do vodojemu. Pfivodni fad je
Z polyetylénu rPE 63 v délce cca 450m.

Ve studni S3 je umisténo Cerpadlo NAUTILA o vykonu 4,5 m3/hod s dopravni vySkou 50 m.
Voda je Cerpana pfivodnim fadem PE 40 v délce cca 500 m do vodojemu. Pfivodni fad a
Cerpadlo byly uvedeny do provozu v roce 2002 a doposud (2003) je nebylo potfeba pouZit.
Vodojem je zemni, o objemu 100 m® s max. hladinou 550 m.n.m. a min. hladinou 547
m.n.m. Vodojem se nachazi severovychodné od mistni ¢asti Brandlin, ve vzdalenosti cca
450 m od obce.

Zasobni fad (vodojem — mistni ¢ast Brandlin) je z PE 110 a jeho celkova délka je cca 300 m.
Byl uveden do provozu v roce 1976 a jeho technicky stav je dobry.

Rozvodné fady jsou z PE 100 o délce 1257 m a z PE 80 v délce 401 m.

V Brandliné je 43 vodovodnich pfipojek z PE 32, o celkové délce cca 86 m. Vybudovany byly
v letech 1976 -1977.

Vodovod byl uveden do provozu vroce 1976, nejsou znamy Zadné zavazné poruchy a
komplikace v provozu. Stav vodovodu je uspokojivy.

V obci je umistén zdroj pozarni vody, Obecni rybnik.

Zdroje, vodojem i vSechny vodovodni fady vlastni a provozuje obec Volfifov.
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Systém zasobovani vodou v mistni &asti se nebude vbudoucnu ménit, nepodita se
s zadnymi dalSimi pfipojkami v obci. Kromé& béznych oprav a udrzby se nepocita s Zadnou
vyznamnou investici.

Kanalizace

V mistni ¢asti je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit uvedena do provozu v roce 1960.
Mistni ¢ast Brandlin je odkanalizovana z 90%. Na kanaliza¢ni sit' je pfipojeno pfes septiky
90% z trvale a 60% z pfechodné bydlicich obyvatel. 10 trvale bydlicich obyvatel a 3
prechodné bydlici odvadi odpadni vody pres septik do povrchovych vod. Pét objektd (23
obyvatel) ma vyvazeci jimku.

Mistni ¢ast Brandlin nema COV.

Recipientem je melioracni stoka zausténa do Klepakova rybnika napajeneého Lipnickym
potokem (CHP 4-14-01-045). Kanalizace ma jedinou vyust do tohoto recipientu. Mistni ¢ast
Brandlin ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod (platnost do roku 2015).

KanalizaCni shéraCe jsou z betonového potrubi DN 300 az DN 800 v celkové délce cca
1 200 m. Dale je zde cca 50 m kanalizacniho sbéra¢e z kameniny DN 300. Cast kanaliza¢ni
sité byla vybudovana v roce 1960, ¢ast v roce 1973.

Kanaliza¢nich pfipojek v mistni ¢asti je 34. Materidlem je kamenina DN 100 aZz DN 150.
Celkova délka pfipojek je cca 70 m. Kanaliza¢ni pfipojky pochazeji pfevazné z let 1972 az
1973.

Technicky stav kanalizace je uspokojivy, pfi pfivalovych destich je kapacita kanalizaéni sité
dostatecna.
V mistni ¢asti Brandlin neni zadny pramyslovy podnik produkujici znecisténi.

Celou kanaliza¢ni sit vlastni a provozuje obec Volfifov.

Obec ma platné povoleni pro vypousténi odpadnich vod do 31.12.2015
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Vzhledem ke stéfi kanalizace a k omezené platnosti povoleni o vypousténi odpadnich vod je
navrzeno vybudovat novou splaskovou kanalizaCni sit v délce cca 1250 m DN 300 - 400,
napojenou na COV navrzenou na kapacitu 200 EO.

Splaskova kanalizace bude poloZzena v soub&hu s kanalizaci stavajici a prodlouzena i do
neodkanalizovanych ¢asti obce.

Stavajici kanalizaéni sit bude vyuZivana pouze pro odvod deStovych vod.
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