Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Dolni Némcice
Kdd Casti obce 3104_007_07
PRVKUK

Nazev obce Dacice

Kod CISOB 546127

Cislo ORP 3104

Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Dolni Némcice (510 m n.m.) - mistni ¢4st mésta Dacice a je zde hlageno 340 trvale bydlicich obyvatel.
Mésto predpoklada do budoucna mirny nartst po¢tu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Dolni Némcice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 324 340 360 331 318
pfechodné
bydlici/rekreanti 25 30 30 20 20
celkem 349 370 390 351 338

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — skupinovy vodovod Landstejn, SKV Reéice — Dagice

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti Dolni Némcice je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, na ktery jsou napojeni jak
obyvatelé, tak i mistni drobné provozovny a zemédélsky podnik.

Zasobovani mistni &asti Dolni Némgice je z SKV Regice — Dagice, z plvodnich podzemnich zdroji a
pramenisté Kralovna 1-4 spolu s Upravnou Reéice. Na Upravné Recice je voda odkyselena a
hygienizovana. Voda z Upravny odtéka gravitané vodovodem mj. i do vodojemu Dolni Némgice (100
m?3). Na tento vodojem je napojena rozvodna sit. Celkova vodovodni sit’ je dlouhd 2,7 km a prevazné
byla vybudovana v roce 1987. Cast rozvodného Fadu v mistni &asti byla v roce 2019 obnovena. Pfivodni
fad PVC 150 ze skupinového vodovodu do vodojemu Dolni Némg¢ice méfi 4,9 km. Z této lokality je téz
zasobena m.¢. Hostkovice a Lipolec. V roce 2021 bylo dokonceno propojeni SKV Landstejn a SKV
Regice — Dagice. Dolni Némgice tak bude mozné zasobit i pfimo z SKV Landstejn.

Na vodovod pro verejnou potfebu je napojeno cca 90 % obytnych domu. Vodovodnich pfipojek je
v mistni ¢4sti 105 o celkové délce cca 1600 m.

Celé spotrebisté je v soucasné dobé rozdéleno do jednoho tlakového pasma.

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou z&sobovani z vlastnich studni, v nichz je mnozstvi vody
¢astecné dostatecné, kvality vody neni znama.

Zdrojem pozarni vody je navesni rybnik.

Vlastnikem vodovodu je mésto Dagice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.
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C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit. Mésto ma zpracovanou PD na obnovu/prelozeni
vodovodu v délce 579 m (DN 150), 1291,2 m (DN 100) a 700,5 m (DN 80). Pfedpokladané naklady 15
mil. K&.

Z divodu nevyhovuijiciho tech. stavu se navrhuje obnova zbyvajici ¢asti vodovodniho fadu Hostkovice
— Dolni Néme¢ice. Navrhuje se i postupné obnova VDJ (sanace akumulaéni komory, vyména armatur,
stavebni Upravy, apod.).

Osamocené nemovitosti budou i nadale zasobovéany z vlastnich zdroja.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Napojeni novych ZTV je
podminéno vyhovujici dimenzi, dobrym sou¢asnym stavem siti a hydraulickymi parametry v misté
pfipojeni.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — €erpani z Moravské Dyje nebo vodni nadrze

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 550 EO

D.1 Stavajici stav

Kanaliza¢ni sit v mistni ¢asti Dolni Némcice je jednotnd, o délce cca 3,7 km a je ukoncena Ccistirnou
odpadnich vod. Odkanalizovano verejnou kanalizaci je cca 90 % obytnych budov.

V mistni ¢asti se nevyskytuje zadny vétsi pramyslovy producent. Na kanalizaci je napojeno 101 pfipojek
o celkové délce cca 1000 m. Na kanalizaci jsou zfizeny 3 odleh€ovaci komory.

COV je zbudovany jako mechanicko-biologicka. Je tvofena hrubymi ru¢nimi Ceslemi, podélnym lapakem
pisku s jemnymi éeslemi, $térbinovou nadrzi SN 20/70 a dvéma stabilizaénimi nadrZzemi. Kapacita COV
je 550 EO. Na COV natéka velké mnozstvi balastnich vod.

Recipientem je Volfifovsky potok (CHP - 4-14-01-037).

Vlastnikem kanalizace je mésto Dagice a provozovatelem je spolednost CEVAK, a.s.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani neni vyhovujici. Mésto mé zpracovanou PD na vybudovani nové
oddilné kanalizace, ktera odpadni vody odvede do stavajici Stérbinové nadrze arealu COV Dolni
Némegice. Stérbinova nadrz bude stavebné upravena a bude vyuzivana jako CS, ze které budou odpadni
vody Serpany do kanalizace mésta Dagice a poté na COV Dagice. Nova splagkova kanalizace bude
v délce 2510,48 m (DN 300) a 592,84 m (DN 250), novy vytlaény fad bude v délce 2007 m.
Predpokladané naklady 30 mil. K&.

Osamocené nemovitosti budou i naddle likvidovat odpadni vodu decentralné.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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