Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Budiskovice
Kdd Casti obce 3104_003_00
PRVKUK
Nazev obce Budiskovice
Kod CISOB 546038
Cislo ORP 3104
Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Budiskovice (530 m.n.m) se nachazi 7 km vychodné od Dacic. V obci je trvale hladeno 426 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Budiskovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 410 426 430 407 419
pfechodné
bydlici/rekreanti 23 24 20 9 24
celkem 433 450 450 416 443

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — skupinovy vodovod Landstejn

C.1 Stavaijici stav

Obec BudiSkovice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, ktery zasobuje 90% obce.
V soucasné dobé je obec zasobena pitnou vodu ze skupinového vodovodu Lands$tejn, pres Cerpaci
stanici Dacice do vodojemu Budiskovice o objemu 150 m? a gravitaénim rozvodem v obci. Kvalita vody
je dobra. Vodojem slouzi rovnéz k zasobovani mistni ¢asti Vesce a dale obci Bude¢ a Horni Slatina.
Privodni fad z Dacic do VDJ BudiSkovice je profilu DN 150 délky 5 060 m, zasobni fad z VDJ do obce
je z IPE DN 150 délky 1590 m. Rozvodné fady v obci jsou z IPE DN 150 — 80 v celkové délce 3 250 m.
V obci je 124 vodovodnich pfipojek, pfipojeno 416 obyvatel.

Zdrojem pozarni vody jsou rybniky v obci a jeji blizkosti.

Vlastnikem vodovodu je obec Budigkovice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude zasadné ménit ani v budoucnosti.
Dale se predpoklada prabézna obnova rozvodnych fadd, napf. vyména starych materiall, vyména
Soupat, hydrantl apod.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

Uzitkova voda — cisterna SDH Budiskovice, vodni tok, vodni nadrze

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 600 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. V nové zastavbé je vybudovana kanalizace oddilna.
Obec je zcela odkanalizovana. Na kanaliza¢ni sit je pfipojeno cca 98 % z trvale a 100 % z pfechodné
bydlicich obyvatel. Ostatni obyvatelé vlastni vyvazeci jimky.

Odpadni vody jsou svedeny na centralni COV (EC.D 600 EO ENVIROMENT COMMERCE) z roku 1999.
Technologie COV: Zachyceni nerozpustnych &astic — sedimentace — aktivace (provzdu$néni) - biofiltr.
Recipientem je Budigkovicky potok (CHP 4-14-02-023), do kterého jsou piedisténé odpadni vody
vypoustény jedinou vyusti z COV.

Kanalizacni sbérace jsou z betonu o pramérech 300 — 500 mm. Dokumentace tykajici se data
vybudovani jednotlivych sbéracli nebyla na OU dohledana, k dispozici je celkova situace.
Kanaliza¢nich pfipojek v obci je 130.

V obci je pila, kterda se v§ak nepodili vyznamné na produkci odpadnich vod. V sou¢asné dobé neni
V provozu.

Technicky stav kanalizace je uspokojivy. Kapacita kanaliza¢ni sité je dostatecna, pouze pfi privalovych
destich je misty mirné nedostacuijici.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Budiskovice.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani je vyhovuijici. Déle bude probihat postupné obnova.

Vzhledem k provoznim problémidm (hydraulickd kapacita, nevhodné usporéddané technologické linky
gisténi, provozni spolehlivost,,..) s COV si nechala obec zpracovat PD na intenzifikaci COV.
Intenzifikace Fe$i — novy objekt se strojnimi &eslemi, nova podzemni CS, novy objekt dosazovaci nadrze
a dalSi doprovodné objekty. Celkova kapacita je navrzena na 450 EO. Predpokladané naklady cca 13
mil. K&.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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