Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Budec
Kod  Casti obce | 3104_002_00
PRVKUK
Nazev obce Budec¢
Kod CISOB 546020
Cislo ORP 3104
Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Budec (480 m.n.m.) se nachazi 10 km vychodné od Dacic. V obci je trvale hlaSeno 210 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Bude¢

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 204 210 210 210 168
pfechodné
bydlici/rekreanti 5 5 5 5 3
celkem 209 215 215 215 171

C. vOobOovOoDY

Zdroj pitné vody — SKV Landstejn

C.1 Stavaijici stav

Obec Bude¢ ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Pavodné byla zasobovéna pitnou vodou
z vodovodu zdroje Horni Slatina. Jako zdroj slouzily studné S1-S3. Vodovodni rozvod byl vybudovan
v sedmdesatych letech minulého stoleti z litiny.

V roce 2008-9 byl postaven novy pfivodni fad z SKV Landstejn. Napojeni na SKV je zfizeno jako
privodni fad PE DN 90/5,4 mm v celkové délce 1515m. Napojeni je provedeno v obci Budiskovice, m.¢.
Vesce a vede do obce Horni Slatina, kde je pfipojen vodovod pro Budeg.

Plvodni vodni zdroje byly odstaveny a zakonzervovany, aby mohly byt pouzity v pfipadé vypadku SKV.
Rozvodné fady méfi cca 5,2 km, jsou z litiny a plasta. V obci je 81 pFipojek, pfipojeno 180 obyvatel.
Zdrojem pozarni vody v obci je Budec&sky rybnik.

Vlastnikem vodovodu je obec Bude& a provozovatelem vodovodu je spolednost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude v budoucnosti jiz zasadné ménit. Pfedpoklada se pribézna
obnova rozvodnych fadu, napf. vyména starych materiéla, vyména Soupat, hydrantd apod.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — cisternami
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Uzitkova voda — mistni vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit z roku 1970. Obec je zcela odkanalizovana. Na
kanaliza¢ni sit' je pfipojeno 88% z trvale a 100% z pfechodné bydlicich obyvatel. Ostatni trvale bydlici
obyvatelé vlastni vyvazeci jimky. Odpadni vody jsou Cistény individualné.

V obci neni vybudovana COV.

Recipientem je rybochovny Budeé&sky rybnik 14ha, (CHP: 4-14-02-018). Do tohoto rybnika jsou odpadni
vody vypoustény jednou vyusti pfimo (touto vyusti jsou do recipientu svedeny i odpadni vody z Lihovaru
Bude¢ s.r.o0.) a jednou vodoteci, do které Usti celkem tfi vyusti.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod jsou k dispozici.

Kanaliza¢ni sbérace jsou z betonu v profilech DN 500 o celkové délce cca 2000 m a pochazi z roku
1970. Kanaliza¢nich pfipojek v obci je 63.

V obci je lihovar.

Technicky stav kanalizace neni zmapovan, dle informace provozovatele je nejspiSe Spatny (kanalizace
netésna). Kapacita kanalizacni sité je dostate¢na.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Budec.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovat v obci kompletni novou splaskovou kanalizaci DN 250 v celkové délce cca 3,8
km. Splaskové kanalizace povede soubézné s kanalizaci stavajici.

Kanalizace bude svedena do Cerpaci stanice (2 ks) a odtud vytlakem v délce cca 700 m napojena na
navrhovanou COV Budeg.

COV Budeé je navrhovana na kapacitu 310 EO, v COV mohou byt ve vyhledu gistény i odpadni vody
z mistni ¢asti Borova. V sou¢asné dobé neni ve finan€nich moznostech obce tuto akci realizovat.
V mistech, kde se predpokladalo vybudovani vytlaéné kanalizace, obec uvazuje s vybudovanim DCOV
¢i vicekomorovych septikt doplnénych o zemni filtr.

Stavajici kanalizace v obci bude vyuzita pouze jako destova.

Vyhled
neni
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