Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Borova

Kod  Casti obce | 3104_002_01
PRVKUK

Nazev obce Budec¢

Kod CISOB 546020
Cislo ORP 3104

Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Borova (520 m.n.m) je mistni ¢asti obce Budec. V mistni ¢asti Borova je trvale hlaSeno 25 osob.

B.2 Demograficky vyvoj

Borova

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 29 25 25 23 16
pfechodné
bydlici/rekreanti 5 5 5 5 5
celkem 34 30 30 28 21

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — SKV Landstejn

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Borovd méa vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu z roku 1978, pficemz v letech 2000
az 2003 probéhla jeho rekonstrukce (zfizeni vriu, instalace technologie Upravy vody). Vodovod je zfizen
v celé mistni ¢asti Borova. Na vodovod je napojeno 92 % trvale bydlicich obyvatel a 100 % pfechodné
bydlicich obyvatel.

Zdrojem vody byla pavodné jedna studna, pfi rekonstrukci ji nahradil vrt o prdmérné vydatnosti 0,35 I/s.
Vrt se nachazi cca 350 m severné od obce.

Ve vrtu je umisténo ¢erpadlo, které ¢erpa vodu do nadrze o objemu 0,3 m3 umisténé u vrtu.

Zde je instalovano i technologické zafizeni pro Upravu vody. Voda je pfivedena do Borové zasobovacim
fadem PE 63/5,7 o délce 778 m do obce, ktery pochazi z roku 1978.

Puvodni vodni zdroje byly odstaveny a zakonzervovany, aby mohly byt pouzity v pfipadé vypadku SKV.
Rozvodny fad PE 63/5,7 ma délku 256 m a pochazi z roku 1978. V mistni ¢asti Borova je celkem 21
vodovodnich pripojek.

V roce 2017 byl z rozvodné sité obce Bude€ vybudovan novy pfivodni fad (cca 700 m) do mistni ¢asti
Borova a tim dos$lo k napojeni na SKV Landstejn.

Zdrojem pozarni vody pro mistni ¢ast Borova je pozarni nadrz a v blizkosti lezici Budeésky rybnik.

Vlastnikem vodovodu je obec Bude& a provozovatelem vodovodu je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — cisternou
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni €asti Borova je vybudovana jednotnd kanaliza¢ni sit z roku 1978. Obec je zcela
odkanalizovana. Na kanalizaci je pfipojeno 75% z trvale a 100% pfechodné bydlicich obyvatel. Ostatni
obyvatelé vlastni vyvazeci jimky a nové i DCOV. Odpadni vody jsou &istény individualné.

V obci neni vybudovana COV.

Odpadni vody jsou svedeny jedinou vyusti do pozarni nadrze, ktera pini funkci stabilizani nadrze.
Recipientem je Zeletavsky potok, do kterého vody z pozarni nadrze Usti.

Kanaliza¢ni sbérace jsou z betonu o praméru 400 mm o celkové délce cca 500 m a pochazi z roku
1978.

Technicky stav kanalizace neni podrobné zmapovan. Kapacita kanaliza¢ni sité je dostate¢na.

Vlastnikem kanalizace je obec Budec.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu se navrhuje v mistni ¢asti Borova vybudovani kompletni splaskové kanalizace DN 250 —
300 v délce cca 1,0 km. Navrhovana kanalizace bude polozena v soubéhu s kanalizaci stavajici.
Splaskova kanalizace bude svedena na navrhovanou COV v obci Budeé. V sougasné dobé neni ve
finanénich mozZnostech obce tuto akci realizovat, proto obec uvaZuje o instalaci DCOV &i
vicekomorovych septikt doplnénych o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.

Stavajici kanalizace bude naddle vyuzivana jen jako destova.

Vyhled
neni
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