Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.4 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3104 - Dacice CONSULTING
ENGINEERS

3104 _001_00 Banovice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Osobni jednani na OU Banovice — pan Klepacek

« Kanalizace Banovice — situace (Agro-la J.Hradec, Ing. J.BoCek 1993)

« Povoleni k vypousténi odpadnich vod (OU J.Hradec ZP 1445 93/94-197 No)

* Projekt COV (AQUAPRIS Dacice, Ing. Zdenék Hejtman 1995)

Banovice (520 m.n.m) se nachazi cca 8,5 km jihovychodné od Dacic. V obci Barnovice je
trvale hlaSeno 110 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpokladad do budoucna stagnaci poctu
obyvatel z divodu malé pracovni pfilezitosti a stagnace ve vystavbé.

Vodovod

Obec Banovice nema vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé jsou
zasobovani vodou z vlastnich studni. MnoZstvi vody v domovnich studnich je nedostate¢né a
kvalita vody neni dobra. Nevyhovuje pozadavkim Vyhlasky 376/2000Sb. z hlediska
mnoZzstvi dusi¢nanl a bakteriologie.

Zdrojem poZzarni vody v obci je poZarni nadrz.
*kkkk*k

Obec Banovice pfipravuje vystavbu vodovodu v obci, je vypracovan projekt a je jiz vydano
stavebni povoleni.

Jako zdroj pitné vody je vyuzit vrt, ktery se nachazi v okresu Ttebi€, Jihomoravsky kraj a je
ve vlastnictvi obce. Z vrtu je voda Cerpana pfes malou Upravnu vody pro odstranéni Zeleza i
manganu do vyrovnavaciho vodojemu na ko6té 557 m.n.m, z néhoZz bude zdsobena obec
gravitatné. Prepad a odtok z vodojemu bude zajistén odtokovym potrubim zaulsténym do
stavajici zatrubnéné vodotece.

Vytlaény vodovod je navrzen z PE D 75-90 nebo PVC DN 65-80 pro pretlak do 1,6 MPa,
predpokladand délka je cca 2700m.

Zasobovaci vodovod je navrzen z Li DN 80-100 nebo PVC DN 80-100, pfedpokladana délka
je cca 1800m.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit z roku 1965. Obec je zcela odkanalizovana.
Na kanalizaci je napojeno 95% trvale a 100% pFechodné bydlicich obyvatel. Zbyvajici
obyvatelé vlastni vyvazeci jimky.

V obci neni vybudovana COV.
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Recipientem je bezejmennéa vodote& (mistni nazev Barovsky potok) (CHP 4-14-02-028), do
které jsou odpadni vody svedeny jedinou vyusti. Obec ma platné povoleni k vypousténi
odpadnich vod (do 31.12.2005).

V roce 1988 byla mistnim zemédélskym druzstvem vybudovana nadrZ na této vodoteci. Tato
nadrZz ma slouzit jako stabiliza¢ni - pro pfedcisténi odpadnich vod.

Kanaliza¢ni sbérace jsou z betonu v profilech DN 400 - 800 o celkové délce 940 m a byly
vybudovany v roce 1965.

V obci je celkem 28 kanalizaCnich pfipojek v celkové délce 443 m.

V obci jsou dva soukromi zemédélci, ktefi vSak do kanalizace vypoustéji pouze destove
vody.

Technicky stav kanalizace neni podrobnéji zmapovan. Kapacita kanaliza¢ni sité je
dostatecna.

Obec Barovice vlastni i provozuje celou kanalizaéni sit.

*kkkkkx

Obec méa hotovy projekt na COV (AQUAPRIS Dagice, Ing. Zden&k Hejtman 1995)a je jiz
vydano stavebni povoleni.

COV bude umisténa na vychodni stran& obce. V mist& sougasného vyusténi kanalizace do
vodoteCe (Barovského potoka) je navrZzena odlehCovaci komora pro odleh&eni deStovych
vod. Kanalizaéni fad bude prodlouzen k navrhované COV (cca o 170m). COV bude sestavat
ze tfi objektl — Cesle, Stérbinova nadrz a stabilizacni nadrz. Vy¢isténé odpadni vody budou
vypoustény do Bariovského potoka.

Navrhovana kapacita COV je 121 EO.

Realizace této investice se bude odvijet od finan¢ni situace obce. V soucasnosti termin neni
znam.
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