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3104_020_07 Sumrakov

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Osobni jednani na OU Studen4 - pan Rod

e Vodovod Sumrakov (Ing. Kube$, Krajské stfedisko pro vodovody a kanalizace Ceské
Budéjovice)

o Dokumenty ,Akce Z Sumrakov®

e Doplnéni od obce e-mail ze dne 22.5.2016

Sumrakov (655m.n.m.) je mistni ¢asti obce Studena. V mistni ¢asti Sumrakov je trvale
hlaSeno 100 obyvatel (k 31.12.2015). Obec pfedpoklada v budoucnosti stagnaci ¢i mirny
pokles poctu obyvatel z dvodu malé pracovni pfilezitosti a vékového slozeni obyvatel.

Vodovod

V mistni &asti Sumrakov je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, vybudovany
v akci Z v roce 1975, na ktery je napojeno 100% obyvatel mistni ¢asti Sumrakov.

Zdroji vody jsou ¢tyfi studny o priméru 1500 mm. Spole¢na primeérna vydatnost studni S1 a
S2 je 0,9 I/s a byly vybudovany v roce 1974, stejné jako studny S3 a S4, jejichz vydatnost
nebyla zjisténa. VSechny studny se nachazeji severozapadné od mistni ¢asti Sumrakov.
Upravna vody se nachazi v objektu vodojemu a pouZitou technologii je chlorace a
odradonovani. Do provozu byla uvedena vroce 1975. Vroce 2016 dojde k osazeni
automatickym davkovanim chloru.

Cerpadla jsou umisténa pouze ve studnich S3 a S4, ze kterych je voda &erpana do
vodojemu. V kazdé z obou studni je Cerpadlo NAUTILA o vykonu 0,5 I/s a dopravni vysce
15 m.

Vodojem se nachazi nedaleko studni. Je zemni, o objemu 100 m3 s max. hladinou vody cca
650 m.n.m. a min. hladinou cca 647 m.n.m. Do provozu byl uveden v roce 1975.

PFivodni fad od studni S1 a S2 k vodojemu je gravitatni z PE 63 o délce cca 162 m.
PFivodni Fad od studni S3 a S4 k vodojemu je vytlaény z PE 63 o délce cca 143 m. Oba fady
byly uvedeny do provozu v roce 1975.

Zasobni fad od vodojemu k mistni ¢asti Sumrakov je gravitatni z PE 125 a jeho celkova
délka je 440 m. Do provozu byl uveden roku 1975.

Rozvodné Fady po mistni ¢asti jsou PE prumérd 125 a 110 mm. Jejich celkova délka je cca
1560 m.

Pfipojek v mistni Casti je 56, jsou z PE 32 o celkové délce cca 100 m. Byly budovany
pribézné od roku 1975.

Technicky stav vodovodu je uspokojivy, kapacita zdroju je dostatecna. Nejsou znamy zadné
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Pfirodnim zdrojem pozarni vody v mistni &asti jsou rybniky, na vodovodni siti jsou osazeny
hydranty.

Cely vodovod v€etné zdroju a vodojemu vlastni a spravuje obec Studena.

fkdkdk

Obec Studena v soucasnosti neplanuje zadné vyznamné investice do vodovodu v mistni
¢asti Sumrakov. Do budoucna je ovSem nutné provést postupnou rekonstrukci vodovodni
sité.

Kanalizace

V mistni ¢asti Sumrakov je vybudovana kanaliza¢ni sit, uvedena do provozu roku 1975. Na
kanaliza¢ni sit’ je napojeno 65% z trvale bydlicich obyvatel a 75% z rekreantu v chalupach.
Napojeni obyvatelé maji odpadni vody predCistény septiky. Ostatni obyvatelé maji
vybudovany vyvazeci jimky. PoCet bezodtokovych jimek neni zmapovan. Veskeré odpadni
vody akumulované v bezodtokovych jimkach budou likvidovany odvozem na COV Studena
nebo na jiné centralni COV.

Mistni ¢ast Sumrakov nema COV.

Kanalizace ma dvé vyusti vpovodi Sumrakovského potoka (dle platného povoleni
k vypousténi odpadnich vod &.j.: OZP/27344-15 ze dne 09. 12. 2015).

Sumrakov V1

Sumrakovsky potok (IDVT 10186392), pozemek p.¢. 1/3, v obci Studena, k.u. Sumrakov,
¢.h.p.: 4-14-01-0110-0-00, HGR: 6450, orienta¢ni soufadnice v soufadnicovém systému
JTSK: X 1152218, Y 691491, kilometraz vypusti cca 3,595.

Sumrakov V2

bezejmenna vodote€ — pfitok Sumrakovského potoka (IDVT 10193347), pozemek p.C.
1102/5, v obci Studena, k.u. Sumrakov, ¢€.h.p.: 4-14-01-0110-0-00, HGR: 6450, orienta¢ni
soufadnice v soufadnicovém systému JTSK: X 1152172, Y 690884.

Kanaliza¢ni sbérace jsou z betonu DN 400 v celkové délce cca 600 m (v€etné zatrubnéného
useku vodoteCe). Pfipojek je v Sumrakové 34, jsou z betonu DN 150. Budovany byly
pribézné od roku 1975.

Technicky stav kanalizace je udajné uspokojivy, jeji kapacita je dostate¢na.

Mistni ¢ast Sumrakov ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod do 29.12.2025.

Celou kanaliza¢ni sit vlastni a provozuje obec Studena.
L

Navrhuje se v mistni ¢asti Sumrakov vybudovani kompletni splaskové kanaliza¢ni sité a
COV s kapacitou 150 EO. Splaskova kanalizace by byla poloZzena v soub&hu s kanalizaci
stavajici a prodlouzena i do neodkanalizovanych €asti obce.

Navrhovana kanalizace DN 250 -300 je v délce cca 2 km.

Stavajici kanalizace bude vyuzivana pouze pro odvod destovych vod.
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