Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.6 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice

3106_001_07 Licov

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodi a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

Sidlo Licov je mistni &asti obce BeneSov nad Cernou. Nachazi se cca 4 km zapadné od této
obce. V této mistni €asti je k trvalému pobytu hlaSeno 59 obyvatel.

Vodovod

Osada Ligov (599,00-589,0m n.m.) - mistni &ast obce Bene$ov nad Cernou ma
vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu ve spravé obce, na ktery je pfipojena vychodni
Cast osady. Vodovod sestava ze zasobniho fadu z LTH DN 80 mm, délky 1,76 km, ktery je
napojen na vodovod pro Dékanské Skaliny. Na vodovod je napojeno cca 80% nemovitosti s
trvale i doCasné bydlicimi obyvateli. Rozvodna sit je z oceli & 6/4", délky 0,22 km.

Tlak v siti je redukovan v pferudovaci komofe ( max.hl. 631,00 m n.m. ) vybudované na
zasobnim fadu cca 0,37 km jizné Velkych Skalin.

Zbyvajicich 20% nemovitosti v zapadni &asti pfedstavuje areal budov statku, ktery je
zasoben pitnou vodou ze dvou studni. Prvni je jizné cca 0,15 km a druha severozapadné
0,35 km od statku. O technickych parametrech tohoto vodovodu ani kvalité a vydatnosti
zdroje nejsou znamy Zadné dalSi udaje.

V osadé neni zadny zdroj pozZarni vody.

V Uzemnim planu se uvazuje s vystavbou novych obytnych a rekreacnich objektd. Vystavba
je podminéna provedenim rekonstrukce vodovodu s cilem zkapacitnéni zasobniho fadu a
rozSifeni rozvodné sité.

Na rekonstrukci je zpracovan projekt k realizaci "Daleké Popelice - Licov, rekonstrukce
vodovodu" - 07/1997, HDP C.Budéjovice.

FTededededek

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k predpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité a rekonstrukci stavajicich fadu a vodojemu.

Kanalizace

Osada Li¢ov — mistni ¢ast obce Benesov nad Cernou, ktera se nachazi v OP lII. stupné VD
Rimov, nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.
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Splaskové vody jsou predcistovany v septicich riznych typl a kvalit s vyusténim prepadl do
povrchovych vod (100% obyvatel, 100% rekreantud). Zemédélsky areal ve vychodni Casti
odvadéji odpadni vody do jimek s naslednym vyvazenim na COV.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Recipientem je mistni bezejmenna vodoteé, ktera tvofi levostranny pritok feky Cerné, CHP
1-06-02-032.

Osada Li¢ov — mistni obce Bene$ov nad Cernou méa zpracovany UPn obce ,Bene$ov nad
Cernou — osady* z 11/1998, ktery ptedpoklada vybudovani nového kanalizaéniho sbérade ve
vychodni Casti sidla, ktery bude pfivadét splaskové vody na navrzenou Cistirnu odpadnich
vod umisténou mezi silnici do Velkych Skalin a fekou Cernou. Odpadni vody z jednotlivych
objektl v zapadni &asti sidla budou predcistovany v septicich a nasledné svedeny do
navrzeného biologického docistovaciho rybnika. Do feSeni tohoto konceptu uzemniho planu
byla urbanisticka kanalizacni studie z 12/1996 pfevzata beze zmény.

ok koskok ok

S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2025
budou vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné
odpadnich vod obce Benesov nad Cernou.

S ohledem na stavajici zpUsob likvidace odpadnich vod a na zaméry obce je mozné fesit
likvidaci OV vystavbou nové viceucelové nadrze pod obci. V této nadrzi by byly docistovany
odpadni vody predéisténé v septicich eventueln& v domovnich mikrogistirnach (napi. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné uspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
dopInénym o zemni filtr). PFi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt pfipadné vyuzivany.
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