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B.2.6 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice

3106_001_04 Hartunkov

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e UPn "Obce BeneSov nad Cernou - osady" z 11/98, zpracovatel A+U DESIGN
C.Budégjovice

e Pasport vodovodu z 12/98, zpracovatel IAP s.r.o. C.Budéjovice

e Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

Sidlo Hartunkov je mistni &asti obce BeneSov nad Cernou. Nachazi se cca 3 km
severovychodné od této obce. V této mistni €asti je k trvalému pobytu hlaseno 29 obyvatel.

Vodovod

Osada Hartunkov (642,00 - 595,0 m.n.m.) ma z roku 1956 vybudovany vodovod ve spravé
obce (byvaly vodovod pro JZD). Na vodovod je dnes napojeno 47% nemovitosti s trvale a
docasné bydlicimi obyvateli, zbyvajicich 53% nemovitosti ma své vlastni domovni studny o
jejichz vydatnosti ani kvalité nejsou znamy zadné udaje.

Zdrojem vodovodu je pramenisté jizné od osady se dvémi studnami jimajici podzemni vodu.
Vydatnost se uvadi Quum=0,3 I/s, kvalita vody splfiuje hygienické poZadavky, dle poslednich
rozborti KHS C.Bud&jovice v alkalité a celkové tvrdosti nedosahuje hodnoty doporucené
CSN Pitna voda.

Ze studni natéka voda samostatnymi fady - ocel & 3", délky 0,01 a 0,11 km do zemniho VDJ
Hartunkov 30 m?® (684,80/682,40 m n.m.). Odtud voda po hygienickém zabezpeceni
chlornanem sodnym gravitacné pfiteka zasobnim fadem z oceli & 3", d.0,57 km a PE & 90
mm , dl. 0.07 km do osady.

Rozvodna sit ma celkovou délku 0,52 km. Pdvodni fady jsou z oceli & 3" - 0,15 km, & 5/4" -
0,1 km, nové fady pak z PE & 90 mm - 0,02 km, & 63 - 0,12 km a & 5/4" - 0,13 km.

V osadé je rybnik vyuzitelny jako zdroj pozarni vody.

V Uzemnim planu se uvazuje s rekonstrukci vodovodu (v&. rozSifeni akumulace VDJ) a s
napojenim celé stavajici i nové navrhované zastavby na tento vodovod.

seskoskoskoskok

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Budou obnoveny
podzemni zdroje pitné vody.

Vzhledem k pfedpokladanému narastu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 600 m DN 80. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se
navrhuje jeji postupna rekonstrukce.

duben 2016 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.6-3106




Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.6 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice

Kanalizace

Osada Hartunkov — mistni ¢ast obce Bene$ov nad Cernou, ktera se nachazi v CHOPAV
Novohradské hory, nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou predcistovany v septicich riznych typl a kvalit s vyusténim prepadl do
povrchovych vod (20% obyvatel, 20% rekreant(l) a s naslednym vsakovanim (50% obyvatel.
30% rekreantt). Zbyvajici splaskové vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach (30%
obyvatel, 50% rekreantt), odkud se vyvazeji na COV.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Recipientem je Rychnovsky potok, ktery tvofi pfitok do Hartunkovského rybnika, CHP 1-06-
02-059.

Osada Hartunkov — mistni obce Bene$ov nad Cernou ma zpracovany UPn obce ,Benesov
nad Cernou — osady “ z 11/1998, ktery predpoklada likvidaci splagkovych vod v septicich u
jednotlivych objektd. Je nutné zajistit kontrolu ucinnosti septikii a zruseni bezodtokovych
jimek. Splaskové vody z jednotlivych septiki budou odvadény novym kanalizaénim
sbéracem DN 250 (PVC) do nové navrzené stabiliza¢ni nadrze popf. biologického rybnika.

L o

S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulagnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2025
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na Cistirné
odpadnich vod obce Bene$ov nad Cernou.

S ohledem na stavajici zpusob likvidace odpadnich vod a na zaméry obce je mozné Fesit
likvidaci OV vystavbou nové viceuc€elové nadrze pod obci. V této nadrzi by byly docistovany
odpadni vody predgisténé v septicich eventueln& v domovnich mikrogistirnach (napt. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné usporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzou byt pfipadné vyuzivany.
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