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3106_009_04 Vynézda

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000
Telefonické informace ze dne 20.5.2003 — pan starosta Holub

Zadost o zménu PRVKUK ze dne 16.11.2012

Zadost o zménu PRVKUK ze dne 1.4.2015

Doplnéni od obce e-mail ze dne 31.5.2016

Sidlo Vynézda je mistni ¢asti obce Omlenice. Nachazi se cca 2 km severozapadné od této
obce. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaseno 82 obyvatel.

Vodovod

Osada Vynézda (744,00 — 726,00 m n.m.) je v soucasné dobé zasobena pitnou vodou
z vodovodu Omlenice, jehoz provozovatelem a vlastnikem je OU Omlenice se sidlem v
Omlenicce.

Samoty Vracov, Michnic¢ky, Krakovice jsou zasobeny z domovnich studni. Mnozstvi vody
v téchto studnich je dostateCné pouze z €asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Vodni zdroje pro osady Omleni¢ka, Omlenice, Vynézda, Stradov a Blazkov se nachazeji
severné od osady Omleni¢ka. Z vodniho zdroje S1 (celkova vydatnost 0,4 I/s) se Cerpa voda
do VDJ Omlenicka o objemu 100 m3 (707,13/703,13 m n.m.). Soucasné je do tohoto VDJ
svedena gravitatné voda z noveéjsiho vodniho zdroje S6 u Rojova, vydatnost zdroje je 0,568
I/s. Pfivodni fad od S6 je z PVC 110.

Ve VDJ je voda hygienicky zabezpecovana (davkovac chlornanu sodneho). Kvalita vody
vyhovuje CSN 757111 Pitna voda.

Novy zdroj S1 slouzi pro zasobovani osady Vynézda, vydatnost S1 je 0,33 — 0,50 I/s. Voda
z nové studné S1 je upravovana v odkyselovaci stanici a z ni je odvadéna podle potfeby
svodnym fadem rPE 63 bud do VDJ Vynézda o objemu 20 m3 (763,8/761,6 m n.m) nebo
pfes S6 do vodojemu Omlenicka.

Z VDJ Omleni¢ka jsou zasobeny mistni ¢asti Omleni¢ka, Stradov, Blazkov a samota Podoli.
Stradov a Podoli jsou napojeny pfes reduk&ni ventil na zasobnim fadu. Osada Vynézda je
napojena gravitacnim fadem z vySe uvedeného VDJ Vynézda.

Zasobni gravitacni fad je z PE 90 a 63.
LR
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod pro vefejnou
potfebu se navrhuje rozsifeni rozvodné vodovodni sité. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se
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navrhuje jeji postupna rekonstrukce. Navrhuje se rozSifeni vodovodni sité v mistni Casti
v délce cca 600 m PE 90 a 63.

Je navrzeno (dle PD) vybudovani vodovodu v osadé Vracov. Zasobni fad pro Vracov bude
napojen na rozvodnou sit mistni ¢asti Vynézda. Délka fadu IPE 63 je cca 965 m.

Kanalizace

Osada Vynézda — mistni ¢ast obce Omlenice nachazi v ochranném pasmu VD Rimov.
V soucasnosti nema vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody (cca 50%) jsou predCistovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod. Zbyla Cast splaskovych vod (rekreace a zbytek obytné zastavby) je
zachycovana v bezodtokych jimkach a poté vyvazena na COV Kaplice.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustkd.

L o

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat &istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pithou vodou
vyuzivany mistni zdroje, navrhuje se fesit problematiku likvidace odpadnich vod kombinaci
vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozné
uspornéjSim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby novych
nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2025 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach
likvidovany na Cistirné odpadnich vod.
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