Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Malce

Kdd Casti obce 3106_002_01
PRVKUK

Nazev obce Besednice
Kod CISOB 545414
Cislo ORP 3106

Nazev ORP Kaplice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

MalcCe je mistni ¢asti obce Besednice. Nachazi se cca 2 km zdpadné od této obce. V této mistni casti
je k trvalému pobytu hlaseno 44 obyvatel.
Na Uzemi mistni ¢asti se nachazi OPVN — Rimov a OPVZ.

B.2 Demograficky vyvoj

Malce

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 40 44 50 30 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 39 41 45 8 0
celkem 79 85 95 38 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavajici stav

MalCe je zasobena vodou z obecniho vodovodu. Zdrojem pro vodovod jsou studny cca 400m
severovychodné od Malce, jejichz vydatnost je Qpram = 0,5 1/s, Qmax = 0,7 I/s. Ze studen je voda
gravitacné dovedena do vdj Mal¢e 1 x 20 m3 (555,0 m n.m. -odhad), kde je hygienicky zabezpecovana
(chlornan sodny). Z vodojemu je voda gravitatné dovedena do mistni ¢asti.

Kvalita vody ve vodovodu vyhovuje vyhlasce €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky
na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vlastnikem vodovodu je méstys Besednice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji postupna obnova.

Vyhled

Predpoklada se i rozSifeni vodovodni sité v souladu s novou vystavbou. Dale se uvazuje o napojeni
Mal€e na vodovod méstyse Besednice.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterna
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mal¢e ma vybudovanou destovou kanalizaci. Kanalizace byla provedena z betonovych a kameninovych
trub DN 300 - 400 v celkové délce 0,32 km. Kanalizace je zalusténa do navesniho rybnika na mistni
vodoteci, ktera je pritokem MalSe.

Odpadni vody jsou prevazné predcistovany v septicich s naslednym vypousténim.

Destové vody jsou z 80 % zaustény do destové kanalizace. Zbylé deStové vody jsou odvadény
systémem piikopu, struh a propustka.

D.2 Navrhovy stav

V mistni ¢asti MalGe je uvazovano s dostavbou kanalizaéni sité. Kanalizace v celkové délce 0,200 km
bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanaliza¢nich trub profilu DN 300.

Pro ¢isténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou noveé Cistirny odpadnich vod.

Vzhledem ke stavajicimu zpGsobu odvadéni OV a velikosti mistni &asti je navrzena COV typu $térbinova
a stabilizacni nddrz s mechanickym pred¢isténim.

Na ¢istirnu bude pfivadéna smiSenou kanalizaci smés destovych a splaskovych vod, které budou pred
mechanickym stupném odlehcovany. Mechanicky stupen Cistirny je tvofen podélnym lapakem pisku s
jemnymi, ru¢né stiranymi €eslemi dopInénymi eventuelné jimkou na shrabky. Soucasti lapaku bude
okapova plocha na vytézeny pisek. Z lapaku pisku natékaji OV do Stérbinové nadrze, ktera mé funkci
usazovaci nadrze.

Biologické cisténi bude probihat na stabilizani nadrzi, kterd mize byt eventuelné provzdusnovana.
Kal ze $térbinové nadrze bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské pozemky, pfipadné odvazet
k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto technologickym zafizenim. Pisek a shrabky budou
skladkovany. Vytézeny kal ze stabilizacni nadrze bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské pozemky.
Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece Ustici do MalSe.

Vzhledem k navrzenému zpusobu ¢isténi bude mozné ponechat stavajici septiky, ale bude nutné zajistit
jejich tésnost a frekvenci vyvazeni.

Variantné Ize uvazovat o vystavbé balené aktivacni €istirny s nitrifikaci.

Vyhled
neni
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