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3106_013_00 Stfitez, Rejty

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Obec StfiteZ se nachazi cca 6 km severozapadné od Kaplice. V obci je k trvalému pobytu
hldSeno 40 obyvatel.

Vodovod

Obec Stfitez (676,00 - 663,00 m n.m.) je v sou¢asné dobé& zasobena z domovnich
studni.

MnoZstvi vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Obec nemé vypracovanou Zadnou Uzemné planovaci dokumentaci. V budoucnu se
uvazuje pfipojit obec na vodovodni systém z PofeSina (stav. fad z VDJ Netfebice do Kaplice
— nadrazi — nutno tlakoveé posilit).

Zdroj pozarni vody v obci neni Zadny.
Provozovatelem &asti vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkx

S ohledem na velikosttéto mistni ¢asti se neuvaZzuje s vystavbou vodovodu
s centralnim zdrojem. Obyvatelé budou vyuZzivat i nadale stavajici individuélni zdroje pitné
vody.

Trvale je v8ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuzivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Pro zajiSténi potfebného mnoZstvi vody se doporu€uje prohloubeni domovnich
studni.

Osada Rejty (658,00 — 646,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce StfiteZz ma vybudovany
vodovod ve spravé obce, na ktery je napojeno 100% trvale bydlicich obyvatel.

Zdrojem vodovodu je studna (na soukromém pozemku - terén 676,00 m n.m.) jimajici
podzemni vodu, kteréa gravitatné pfitéka zasobnim fadem z oceli O 2", délky 0,63 km do
spotfebisté. V osadé jsou z fadu provedeny domovni pfipojky do jednotlivych doma.

Vydatnost studny ani kvalita vody neni znama.

V osadé neni Zadny zdroj pozarni vody
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. U stavajiciho
zdroje se navrhuje vybudovat akumulaci 8 m® (677,00/675,00 m n.m.).

Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
¢astecné rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 100 m DN 80. Ke snizeni ztrat ve
vodovodni siti se navrhuje jeji postupna rekonstrukce.

Kanalizace

Obec StfiteZ nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou pfedCistovany v septicich rdznych typd a kvalit s naslednou likvidaci
vsakovanim (100% obyvatel, 100% rekreantu).

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
Provozovatelem zatrubnénych Gsekid je CEVAK a.s..

*kkkk%x

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zdsobovéani pitnou vodou
jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investiéné a provozné vyhodné budovat €istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulagnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné
odpadnich vod mistni ¢asti Kaplice - nadrazi.

Variantngé je mozZné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné uaspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou
i nadéle vyuzivany.

Osada Rejty — mistni ¢ast obce StfiteZ, kter4 se nachazi v ochranném pasmu VD
Rimov nemé v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou pred€iStovany v septicich rdznych typu a kvalit, jejich pfepady
jsou vyustény do povrchovych vod (100% obyvatel).

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
Recipientem je otevieny melioracni kanal.

*kkkkx

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulaénich jimek pro zachycovéani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné odpadnich vod

s vz

mistni ¢asti Kaplice — nadrazi.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni Casti nejsou a ani
nebudou k z4sobovani pitnou vodou vyuzZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni mikrogistirny (napfr.
COV s biokontaktory, eventuelné provozné Usporn&jsim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
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potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mdzou byt
pfipadné vyuzivany.
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