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3106_007_01 Béla

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi odpadnich
vod
«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Sidlo Béla je mistni Casti obce Malonty. Nachazi se cca 3 km jizné od této obce. V této
mistni ¢asti je k trvalému pobytu hldSeno 84 obyvatel.

Vodovod
Osada Béla (740 - 685 m n.m.) je zasobena vodou z obecniho vodovodu.

Zdrojem vodovodu je studna u Bélé. Vydatnost studny je Qmax = 4 I/s, Qpum = 2 I/s. Ze
studny je voda gravitatné dovedena do VDJ Béla 1 x 35 m*(720,8/718,0 m n.m.),kde je
hygienicky zabezpe€ovana (chlornan sodny). Pfes AT stanici ve vodojemu (tlak. nadoby
2 x1 m® + erpadla 1 + 1) je voda erpana do spotfebiste.

Kvalita vody ve vodovodu vyhovuje vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, s vyjimkou
pH a niZz8iho obsahu hor&iku.

*kkkk*k
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k predpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod pro verejnou
potfebu se navrhuje rozsireni rozvodne vodovodni site. Od roku 2010 provozovatelem
vodovodu je CEVAK a.s..

Kanalizace

Osada B&la — mistni 8ast obce Malonty se nachazi v OP VD Rimov, v CHKO a
v CHOPAYV Novohradské Hory.

Sidlo Béla nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu.

Splaskové vody jsou z cca 80% predCistovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod. Zbyla &ast splaskovych vod je zachycovana v bezodtokych jimkach a poté
vyvazena na zemeédeélské a jiné pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu,struh a propustku.
*kkkk*k

V mistni Casti Béla je uvaZzovano s vystavbou nové kanalizacni sité. Oddilnd
kanalizace v celkové délce 1,510 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych
kanaliza¢nich trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvaZzovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod.
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Navrhuje se mala mechanicko-biologickad Ccistirna odpadnich vod s nitrifikaci
a eventuelné s denitrifikaci.

Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze spladkové vody. Mechanicky
stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody precerpany, bude Cerpaci
stanice vybavena mélnicim ¢erpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou &ast Cistirny, je provozné osvéd¢eno na mnoha gistirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka Cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpeli ponornd vrtulova michadla, nitrifikace bude
provzdudnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla
s rezimem automatického stfidani stroju.

NevyluSuje se moznost pouziti COV se systémem pieruSované aktivace (SBR —
reaktor).

Prebyte¢ny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladfovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvaZzet kodvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalova voda bude s pfivadénou odpadni vodou pribézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Je mozZné, aby prebyte¢ny kal byl odvazen z aktivaéniho systému po dosazeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
Prebytedny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodriovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporucuije.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni vodotece.

Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich
septika.
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