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3106_011_01 Cefin, Jistebnik, Mo éerady

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Cefin je mistni ¢asti obce Rozmital na Sumavé. Nachazi se cca 3 km zapadné od této
obce. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 17 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Cefin (590,00 — 572,00 m n.m.) je v soucasné dobé& z &asti (provozni objekty
firmy R-YARD) z&sobena pitnou vodou z vodovodu, jehoZ provozovatelem a vlastnikem je
firma R-YARD s.r.o.

Zbylé objekty v rekreacni osadé jsou zasobeny z domovnich studni. MnoZstvi vody
v téchto studnich je dostate€né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni zndma.

Zdrojem vodovodu je studna na severnim okraji osady. Vydatnost studny neni
znama. Dle sdéleni provozovatele je dostate¢na. Ze studny je voda Cerpana ponornym
gerpadlem do VDJ Cefin 1x50m® (?2/594 m.n.m-odhad), kde je voda hygienicky
zabezpe€ovana (chlornan sodny - jednorazové). Z vodojemu je voda gravitacné dopravena
do objektd firmy R-YARD.

V rozsahu stanoveného rozboru voda z vodovodu vyhovuje vyhldSce 376/2000 Sb. —
Pitn4 voda, pouze ma zvySené koncentrace vyskytu Zeleza.

Z vodovodu je v letnich meésicich napojeno vlastni pfipojkou tébofisté na bfehu
Vitavy.

*kkkkx

Vzhledem k nizkému poctu obyvatel (i vyhledové jedna trvale obydlend nemovitost
pfedpokladame i do budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja pfip. soukromého
vodovodu. Ten vyhovuje i pro potfeby tabofristé.

Osada Jistebnik (557,00 — 540,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Rozmital na Sumavé je
v souCasné dobé& zcasti (cca 80%) zasobena pitnou vodou zvodovodu, jehoz
provozovatelem a vlastnikem je obec.

Zbylé objekty v osadé jsou zasobeny z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto
studnich je dostate¢né pouze z ¢asti. Kvalita vody ve studnich neni znama.
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Zdrojem vodovodu jsou dvé studny cca 200 m severovychodné od osady. Vydatnost
studen je Qmax = ? IS, Qurm = ? I/s. Dle sdéleni OU je dostatecna. Ze sbérné studny (na koté
cca 569 m n.m.) je voda gravitacné dopravena do Jistebnika.

*kkkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité. Kolem zdroju je potfeba vyhlasit ochranné pasmo. Je
potfeba proveéfit funkci sbérné studny jako vodojemu a vydatnost zdroji a pfipadné
vybudovat vodojem.

Osada Mogerady (714,00 — 698,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce RoZmital na Sumavé
je v sou€asné dobé zasobena pithou vodou z vodovodu, jehoZ provozovatelem a viastnikem
je firma AGROSPOL RozZmital s.r.o..

Zdrojem vodovodu pro rekreaCni osadu jsou dvé studny na severnim okraji osady.
Vydatnost studen je 2 I/s. Ze studen je voda gravitaéné svedena do VDJ Mog&erady 1 x 50 m®
(722,95/719,95 m n.m). Zvodojemu je voda gravitatné dopravena do obytnych a
zemédélskych objektu.

Stavajici vodovod je ve Spatném technickém stavu (vodojem a fad nutno dovybavit
vyhovujicimi armaturami).

*kkkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vodovod se navrhuje s ohledem na jeho Spatny stav postupné rekonstruovat a
dovybavit vyhovujicimi armaturami. Kolem zdroju je potfeba vyhlasit ochranné pasmo. Pro
zasobovani nejvySe poloZzené zastavby v blizkosti vodojemu se navrhuje AT stanice.

Kanalizace

Osada Cefin — mistni ¢ast obce RoZmitdl na Sumavé nema v soudasnosti
vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou z predCistovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod. V provoznich objektech firmy R-YARD je likvidace splaskovych vod feSena
samostatné.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustku.

*kkkkkx

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zasobovani pitnou vodou
jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na cistirné
odpadnich vod obce RoZmital na Sumavé.

Variantné je mozné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napt. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
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doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt
i nadale vyuZzivany.

Osada Jistebnik — mistni ¢ast obce Rozmitdl na Sumavé nema v souéasnosti
vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou z predCistovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopu,struh a propustku.
*kkkkk*k

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pitnou
vodou vyuzivany mistni zdroje, navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod
kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventueln&
provozné uspornéjSim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2015 budou vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach

likvidovany na &istirné odpadnich vod obce RoZmital na Sumavé.

Osada Mocerady — mistni ¢ast obce Rozmital na Véumavé nachazi v OP lll. stupné
vodarenského odbéru Moceradsky potok (UV RozZzmital na Sumave).

Mogerady — mistni &ast obce RoZzmital na Sumavé nema v souéasnosti vybudovany
systém kanalizace.

Splaskové vody jsou z predCistovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod. V zemédélskych objektech je likvidace splaskovych vod FeSena
samostatné.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu,struh a propustku.
*kkkk*k

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou vesSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na ¢istirné odpadnich vod
obce Rozmital na Sumave.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni C¢asti nejsou a ani
nebudou k zasobovani pitnou vodou vyuzZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septik na domovni mikrogistirny (napf.
COV s biokontaktory, eventueln& provozné Usporn&jsim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt

pfipadné vyuZivany.
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