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3106_006_01 Blansko

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Sidlo Blansko je mistni ¢asti mésta Kaplice. Nachazi se cca 2 km vychodné od tohoto
mésta. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hldSeno 216 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Blansko (638,00 - 582,00 m n.m.) ma vybudovany vodovod pro vefejnou
potfebu. Na vodovod je napojeno 80% trvale bydlicich obyvatel.

Zdrojem vody je pramenisté vychodné od osady se dvéma vrty jimajicimi podzemni
vodu. Vydatnost vrtd Qma= 0,36 I/s. Dle poslednich rozborli OHS nedosahuje obsah Ca a
Mg hodnoty doporu¢ené vyhlaskou 376/2000 Sh. — Pitna voda Ze zdroju je voda vedena do
VDJ Blansko 80 m® ze kterého pak po hygienickém zabezpeéeni chlornanem sodnym
pfitéka voda gravitatnim zasobnim fadem LT DN 80, délky 0,580 km k armaturni Sachté-

Doplnkovym zdrojem vody pro obec je nové vodovod Kaplice. V roce 2010 byl
vybudovan zasobni fad LPE DN 100 s CS s akumulaci 7m3 a vytlak LPE DN 80 z Kaplice
do Blanska. Napojeni provedeno na vniténi rozvodnou vodovodni sit mésta Kaplice v mistni
Céasti Na Bélidle. Odbér vody je méfen v nové vybudované vodomérné Sachté.

Vodovod Blansko m& po rekonstrukci (r. 2006) celkovou délku 3,327 km do DN 100 mm
2,835km od DN 101 mm do 300mm 0,492km. Trubni material kovové 0,148 km plasty
3,179km. Poclet obyvatel s trvalym pobytem v pfipojenych obcich nebo jejich &astech
229. PocCet zasobenych obyvatel v pfipojenych obcich nebo jejich Castech 194. Pocet
vodovodnich pfipojek 72.Pocet vodomeéra 71.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
V osadé je pozarni nadrz.
*kkkk*k

Ve vyhledu je uvaZzovano s rozSifenim vodovodni sité v souladu s Uzemnim planem a
rozsifujici se zastavbou.
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Kanalizace

Osada Blansko — mistni ¢ast mésta Kaplice, nachazejici se v CHOPAV Novohradskeé
hory a v OP Il.stupné vodarenského odbéru Poresin,

M& vybudovanou kanalizaci + COV pro zastavbu rodinnych domd ZTV Pod
Humny.SplaSkové vody jsou predcistény v septicich rGznych typl a kvalit s pfepadem
vyusténym do povrchovych vod (78% obyvatel, 30% rekreantl) nebo vsakovanim (14%
obyvatel, 12% rekreantt). Zbyvajici splaSkové vody jsou zachyceny v bezodtokovych
jimkach s naslednym vyvazenim na pozemky zemédélsky vyuZivané (7% obyvatel, 58%
rekreantd), popr jsou necisténé odvadény do povrchovych vod (1% rekreantd).

Mimo odpadnich vod béZzného komunélniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnoZzstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

firma vyroba po €.zam. | typ provozu |odpad. vody likvidace odp. vod
'_Il:reL:(k)lLa:rstw drevovyroba 10 stfedné Spinavy | splaSkové jimka na vyvazeni

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
Recipientem je mistni bezejmenna vodotec.

Osada Blansko — mistni ¢ast Kaplice ma zpracovany UPnSU z 05/1997 — zpracovatel
A+U DESIGN C. Budsjovice. Uzemni plan pfedpokladad vybudovani nového hlavniho
kanalizaéniho shérace, ktery odvede odpadni vody na COV Kaplice ??7?. V&tsi &ast tohoto
shérace byla jiz realizovana v ramci pavodni prvé stavby pro bytovou zastavbu na Suchém
Vrchu. Dale se predpoklada vybudovani splaskové kanalizace pro stavajici i nové
navrhovanou zastavbu.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkkx

V mistni ¢asti Blansko je uvaZovano s vystavbou kanalizaéni sité z kameninovych
nebo plastovych kanaliza¢nich trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 2,420 km, ¢imz bude
odkanalizovana cela tato mistni ¢ast.

Odpadni vody budou odvadény kanalizaci na €istirnu odpadnich vod mésta Kaplice
pFes jiz vybudovanou kanalizaci v ramci nerealizované zastavby na Suchém Vrchu.

Po uvedeni kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich septikd a
jimek.
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Noveé ZTV Pod Humny bylo postaveneé soukromym investorem v rozsahu povoleni
vodniho dila ZP — 0435 — 08r — Ko dne 15.7.2008.

Vodovod IPE 110 a IPE 90 délka 645 m
Kanalizace splaskova — stoka S DN 200 délka 540 m

Cov BC 100 EO

Destové vody budou zachycovany do destovych akumulacnich nadrzi.

Vodni dilo bylo pfedano do vlastnictvi mésta Kaplice provozovatelem je CEVAK a.s.
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