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3106_014 00 VeleSin, VeleSin - nadrazi

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
«  Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Mésto VeleSin se nachazi cca 10 km severné od Kaplice. V obci je k trvalému pobytu
hlaSeno 3894 obyvatel.

Vodovod

Mésto Velesin (560,00 — 518,00 m n.m.) je v soucasnée dobé zasobena pitnou vodou
z Vodarenské soustavy JC - vlastnik a provozovatel JVS Ceské Budéjovice.

3 Zdrojem vody je Skupinovy vodovod Kaplice — Cesky Krumlov UV Plav-pies
C.Krumlov a VDJ Netfebice. VeleSin je napojen ze zasobniho fadu VDJ Netfebice — Velesin
—VDJ Rimov. Rekapitulace tlakovych pasem a zplsob jejich zasobeni vodou

l. Vysoké tlakové pasmo (z prerusovaci komory Netfebice 25 m® 605/602,50 m
n.m.) — napojena sidlisté(Sidlisté a sidlisté Nad Cihelnou,Jihostroj),

. Nizké tlakové pasmo (z vézového VDJ Veledin 1x120m°
(575,70/571,30 m n.m.) — napojena veskera zbyla zastavba.

Provozovatel vodovodu je CEVAK a.s., vlastnik je mésto Velesin
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Stavajici rozvodna vodovodni sit v obci je ve velmi Spatném technickém stavu, a jsou
na ni vykazovany vysoké ztraty. Proto je navrhovana jeji postupna obnova.

Vzhledem k pfedpokladanému narGstu pfipojenych obyvatel bude se vodovod
rozsSifovat v ndvaznosti na schvaleny tzemni plan

Osada VeleSin — Néadrazi (570 -555m n.m.) — mistni ¢ast mésta VeleSin je v
soudasné dobé& zasobena pitnou vodou z vodovodu, jehoZ provozovatelem je CEVAK a.s. a
vlastnikem je mésto Velesin.

Zdrojem vody je Skupinovy vodovod Kaplice — Cesky Krumlov (UV Plav). Osada Vele$in —
nadrazi je napojen zfadu VeleSin - VeleSin — NadraZzi — Sachta Markvartice tohoto
skupinového vodovodu tj. z prerusovaci komory Netiebice 25 m* 605/602,50 m n.m.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

V souladu se schvalenym uzemnim pldnem mésta VeleSin se budou vodovodni sité
rozSifovat. Déle bude probihat obnova vodovodnich fadu v souladu s obnovou povrchi
komunikaci.
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Je pfipravena vystavba propojeni VDJ Bukovec — VeleSin — VDJ Netiebice. Poté
bude mésto VeleSin jiz zasobeno pitnou vodou pfimo z VDJ Bukovec. Investorem této akce
bude JihoCesky vodarensky svaz.

Kanalizace

Mé&sto Velesin se nachazi v ochranném pasmu VD Rimov.

Mésto VeleSin ma vybudovanou pfevazné jednotnou kanalizaci, na kterou je
napojeno 100% obyvatel. Kanalizace byla provedena z betonovych, kameninovych a
litinovych trub DN 100 - 1200 v celkové délce 19,23 km.

Splaskové vody jsou odvadény kanalizaci na meéstskou COV. Destové vody jsou
odleh¢ovany pfed COV ve tfech odlehCovacich komorach na kanaliza¢ni siti (1+9 Q24),
ktera jsou zaustény do destovych zdrzi a posléze do mistnich vodoteci.

Na kanaliza¢ni siti ve VeleSiné jsou z duvodu konfigurace terénu zfizeny dvé
prederpavaci stanice splaskovych vod s vytlaénymi fady. Linka COV se sestava z hrubého
predgisténi (samogistici Sesle typu SCC-V 600 — Sitka prilin 3 mm a lis na shrabky LSP,
virovy lapac pisku o priméru 4m). Pred pfitokem odpadnich vod do biologického stupné (pfi
destovém pratoku) je &ast vod zachycovana v destové zdrzi 195 m®. Voda prepadajici ze
zdrZe je erpana do rybnika Sindelaf. Do aktivace je derpan primérni kal a obsah celé zdrze
po skondeni de&té. Biologicky stupei tvofi (nizkozatéZovana aktivace 2x900 m® s Gplnou
stabilizaci kalu — v kaZzdé nadrzi osazeny 4x turbiny Sigma BSK 1000, 1x dosazovaci nadrze
kruh. 17,5 m o objemu 635 m®). Vratny kal je z dosazovaci nadrze piepoustén pretlakovym
potrubim do c&erpaci stanice kall, odkud je Cerpan jako vratny do aktivace nebo jako
prebyteCny do zahuStovaci nadrze - kalovy stupen. Kalové hospodéafstvi se sestava
(zahugtovaci nadrz dortmundského typu 73,8 m°, uskladiiovaci nadrze 2x140 m®, rotaéni
zahusStova€ se sitopasovym lisem). Kalova pole jsou provozni rezervou (vyuZiti pouze pfi
nedostatku prostoru v uskladfiovacich nadrzich). Voda z dosazovaci nadrZze je svedena do
prederpavaci stanice odpadnich vod, odkud je vy&erpana do rybnika SindelaF (povodi
Vitavy). V precerpavaci stanici jsou osazeny dvoje sestavy ¢erpadel na splaskové a destove
vody (24 I/s — vytlak DN 250, 200 I/s — vytlak DN 500). Kapacita COV: Q = 1544,4 m*/d,
BSKs = 374 kg/den, EO = 6233, skute¢ny pfitok na COV (za rok 1999): Q =919 m¥d,
BSKs = 241 kg/den. Z hodnot je patrné ze COV je dostateéné kapacitni. Kal z COV je po
zpracovani v kalovém hospodarstvi COV odvazen a kompostovan na skladce v Bukovsku.
COV je vyusténa pres biologicky rybnik Sindelar do Markvartického potoka (povodi Vitavy).

Dle projektové dokumentace (VAK C.B. 11.99) ,Intenzifikace COV Vele$in“ byla
provedena rekonstrukce a intenzifikace COV. Plivodni aktivaéni ¢ast COV je provozovéana
jako nitrifikace s predfazenou denitrifikaci a pro odstrarfiovani fosforu je doplnéno chemické
srazeni. Kapacita projektovaného zafizeni se prakticky nelisi od projektu HDP 1979.

Na Cistirnu je pfivadéna kanalizaci smés destovych a splaskovych vod. Mechanicky
stupen istirny je tvofen pavodnimi objekty s modernizaci lapaku pisku.

Biologicka cast je tvofena dvémi technologickymi linkami. Aktivaéni systém je FeSen
jako klasicky systém s pfedfazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi..
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Systém je feSen s interni recirkulaci. Michani denitrifikace zabezpedi ponorna
vrtulova michadla, nitrifikace bude provzdu3novana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj
vzduchu budou pouzita dmychadla srezimem automatického stfidani stroji. Srazedlo
fosforu je davkovano davkovacim Cerpadlem pfed dosazovaci nadrzi.

Prebyteény kal je &erpan do stavajicich uskladfiovacich nadrzi. COV je vybavena
strojnim zafizenim k odvodriovani kalu (sitopasovy lis). Kalova voda bude prabézné
odtahovana zpét do disticiho procesu.

Vygidténé odpadni vody budou prederpany do rybnika Sindelar (povodi Vitavy).

Mimo odpadnich vod béZného komunélniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnoZzstvi odpadnich vod s témito ukazateli :

firma vyroba po &.zam. |typ provozu pdpad. vody likvidace odp. vod
Jihostroj a.s. strojirenska 608 stfedné& $pinavy | prim+splaskové |verejnd COV
Ostako méfici technika |50 Cisty splaskové verejna COV

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.,
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M&U uvazuje s obnovou kanalizace v Useku namésti — Farsky rybnik (pachové
zavady). Dale se planuje obnova kanalizace U Piehrady, kompletni obnova kanalizaéni
Sachty na Sidlisti a vytézeni kalGl z deStové zdrze (byvaly oxidacéni pfikop)

S ohledem na pouzité materialy a stari kanaliza¢ni sité, se doporucuje v této lokalité
pokraCovat s postupnou rekonstrukci stavajici kanalizacni sité.

S ohledem na vysoké provozni naklady se doporu€uje zvazit (z hlediska hygieny a
spravce toku), zda odleh&ované vody pied biologickym stupném COV neprederpavat do
rybnika Sindelaf. Odleh&ené vody by pres destovou zdrz (pfipadné zdrze) byly ponechany
v povodi MalSe (VD Rimov).

V navrhu do budoucna, je i vytvofeni oddilné kanalizace pro mésto VeleSin, ktera by
feSila odvod destovych vod.

s vz

Na kanaliza¢ni sit a Cistirnu odpadnich vod mésta VeleSin bude napojena mistni ¢ast
VeleSin — nadraZzi pfes vytlak s precerpanim odpadnich vod.

Technicky stav COV Vele$in odpovida dobé& vzniku a pouZitym materidldm pfi vystavbé.
Doporuéujeme celkovou obnovu a dostavbu COV. Na zékladé projektové dokumentace
zpracované firmou VAK JC (03/2009) bylo vydané Gzemni rozhodnuti o umisténi stavby
Velesin — oprava COV a kanalizace za G&elem zvySeni zabezped&eni ochrany VN Rimov*.
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Osada VeleSin — Nadrazi — V osadé je nové vybudovana kanaliza¢ni sit a Cerpaci
stanice s vytlakem na zakladé projektu k UR (VAK C. Bud&jovice 06 2000). Kanalizaéni sit je
provedena z kameninovych nebo plastovych kanalizacnich trub DN 250, DN 300, DN 400,
DN 500 a DN 600 v celkové délce 2,11 km. Odpadni vody byly svedeny jednotnou kanalizaci
s odlehéenim pred CS do &erpaci stanice u trati, ze které jsou prederpavany vytlaénymi
fadem DN 80 mm délky 1,445 km do kanaliza¢ni sité mésta VeleSin a odtud pak odvadény
k likvidaci na centralni COV.
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V nedavné dobé byla realizovana vystavba nové kanalizace a pfipojeni na COV Velesin .
RozSifeni kanaliza¢ni sité bude probihat v ndvaznosti na novou vystavbu.
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