Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Kostelec nad Vitavou
Kod  Casti obce | 3107_010_00
PRVKUK
Nazev obce Kostelec nad Vitavou
Kod CISOB 549509
Cislo ORP 3107
Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Kostelec nad Vitavou (460 m n.m.) se nachazi cca 12 km severozgpadné od mésta Milevsko. V obci je
trvale hlaSeno 221 obyvatel.
Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — Kostelec nad Vitavou studny.

B.2 Demograficky vyvoj

Kostelec nad Vitavou

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 230 219 225 163 153
pfechodné
bydlici/rekreanti 95 106 15 65 60
celkem 325 325 340 228 213

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty)

C.1 Stavajici stav

V Kostelci nad Vitavou je v vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojeno 70 %
trvale a 30 % prechodné bydlicich obyvatel.

Zdrojem vody pro vodovod jsou dva stavajici vrty (ST-1 a ST-2) situované cca 600 — 800 m jihozapadné
pod obci. Prostfednictvim hydroforované stanice je voda vytlacovana fadem ,1“ z litiny o profilu Js 150
az do obce, kde je rozvedena vétSinou siti z litiny o profilech DN 100. Kvalitou vSak jimana voda
nevyhovuje pozadavkim na vodu pitnou (platna vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody), pfedevs§im zvySenym
obsahem dusi¢nant (rozhodnuti z KHS o omezeni pouzivani nejakostni pitné vody). V poslednich
letech vydatnost vrtd zna¢né poklesla a zfejmé doslo i k castecné destrukci vriu.

Vlastni zdroj vody ma zemédélsky areédl AGPI a Jihokdmen.

Cast obce je napojena na vlastni zdroje pitné vody.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kostelec nad Vitavou.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu
na realizaci vrtu vrt HV-3 o projektované hloubce 80 m na pozemku p.¢. 175/4 v k.U. Kostelec nad
Vltavou, ktery bude v pfipadé realizace slouzit jako nahradni zdroj podzemni vody pro obec.
Predpokladané naklady cca 350 000,00 K¢ bez DPH.
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Pfipravuje se rekonstrukce stavajici UV — navy$eni akumulace, nova technologie pro zlep$eni kvality
dodavané vody. Pfredpokladané naklady cca 1,5 mil. K& bez DPH.

Ptipadné dalSi vyrazné rozSifeni vodovodu prodlouzenim, nebo zokruhovanim je technicky nemozné.
Je navrzeno rozsifeni vodovodni sité ve tfech lokalitach v celkové délce 0,5 km DN 100.

Vyhled
Po pfipadné realizaci vrtu probéhne pfipojeni na vodovodni sit.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — mistni zdroje, Kostelecky potok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 320 EO

D.1 Stavajici stav

V obci Kostelec nad Vltavou je vybudovana prevazné oddilna kanalizace, na kterou je napojeno vétSina
z trvale a cca 60 % z pfechodné bydlicich obyvatel.

Hlavnim zdrojem znecisténi vod v obci jsou odpadni vody z domacnosti. Kanalizaéni sit obce je tvofena
hlavnim kanalizaénim sbé&radem ,A“, ktery je zaustén na COV. Do tohoto sbérade jsou napojeny
jednotlivé sbérace v obci. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na kanalizaéni siti vybudovana jedna CS,
do které je zaustén kanaliza¢ni sbérac ,B“.

Kanaliza¢ni sbéra¢ ,A“ je vybudovan (DN 200, 250) v celkové délce cca 455 m a je na ném zfizena
odlehéovaci komora pfed COV. Dal$imi kanalizaénimi sbéragi jsou kanalizaéni sbéra& ,A1“ DN 250
v celkové délce cca 195 m s odlehéovaci Sachtou a kanalizaéni sbérac¢ ,B“ DN 200, 250 v celkové délce
cca 201 m s odlehCovaci $achtou. Pavodni sbérace z betonové potrubi DN 300 a 400 jsou napojeny do
nové vybudovanych kanalizaénich sbéragti a svedeny na obecni COV.

COV je vybudovana mechanicko-biologicka na 320 EO.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kostelec nad Vitavou.

D.2 Navrhovy stav
Dale bude probihat postupna obnova. Obec planuje sou€asnou zbylou ¢ast jednotné kanalizaci
prestavét na kanalizaci oddilnou.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozs$ifovanim kanalizace dle UP (nova zéstavba) a do stavajici zastavby, ktera
jesté neni odkanalizovana.
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