Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Hrejkovice
Kdd Casti obce 3107_006_00
PRVKUK
Nazev obce Hrejkovice
Kod CISOB 549428
Cislo ORP 3107
Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hrejkovice (466 — 482 m n.m.) se nachazeji cca 5 km severozapadné od mésta Milevsko. V obci je
trvale hlaSeno 218 obyvatel.
Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — Hrejkovice studna S 216.

B.2 Demograficky vyvoj

Hrejkovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 214 218 230 218 218
pfechodné
bydlici/rekreanti 80 92 100 92 92
celkem 294 310 330 310 310

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavajici stav

Obec Hrejkovice ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu, na ktery jsou napojeni vSichni
obyvatelé obce.

Zdrojem vody jsou dvé studny umisténé cca 250 m vychodné od Nikovic o celkové vydatnosti 1 I/s,
z nichz je voda ¢erpana do Upravny vody a odtud do zemniho VDJ Nikovice 2 x 25 m? v lokalité
V drahach s nadmofskou vyskou cca 530 m. Toto umoznuje gravitacné zasobovat i nejvy$si mista obou
obci a zachovat potfebny tlak pro uzivatele i pro haseni pozara.

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz a vodovod pro vefejnou potrebu.

Vlastnikem vodovodu je obec Hrejkovice a provozovatelem je spoleénost CEVAK, a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Obec Hrejkovice a jeji m.€. Nikovice a Chlumek se planuji pfipojit
na VSJC dalkovym vodovodnim pfivadééem. Divodem napojeni je nevyhovujici kvalita a nizka
vydatnost stavajici zdrojd. Trasa pfivadéciho fadu je navrzena z obce Zbelitov, kde bude realizovana
ATS, z potrubi PE 100 d110 délky 4 083 m do VDJ Nikovice. V Useku od stavajiciho UV do VDJ
Nikovice bude ponechano stavajici potrubi PE d90 délky 315,40 m. Z pfivadéce Zbelitov — Nikovice
bude realizovano odboceni pro m.¢. Chlumek z potrubi PE 100 d90 délky 476 m. V m.¢. Chlumek bude
poté realizovana nova vodovodni sit v délce cca 578,5 m. Pfedpokladané celkové naklady jsou 17,42
mil. K& bez DPH, z toho pfivadé¢ Zbelitov — Nikovice 10,6 mil. K& bez DPH, pfivadé¢ Chlumek 1,5 mil.
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K¢& bez DPH, vodovod Chlumek (bez pfipojek) 2,73 mil. KE bez DPH, vodovodni pfipojky 1,25 mil. K&
bez DPH, ATS 0,52 mil. K& bez DPH, vodomérna Sachta 0,12 mil. K& bez DPH.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — Hrejkovicky rybnik, Hrejkovicky potok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci Hrejkovice je vybudovana jednotnd kanalizace pro odvedeni odpadnich a deStovych vod z témér
celé zastavby. Jednotlivé kratké Useky jsou €asto mélce ulozeny, bez reviznich Sachet.

Hlavnim zdrojem znecisténi jsou odpadni vody z domacnosti, které jsou Cistény provizorné a dale
probiha cisténi v potoce pod mostem, kde je koryto pfehrazeno a rozsifeno. Recipientem je Hrejkovicky
potok (CHP 1-07-05-019), do n&hoz jsou odpadni vody na $esti mistech vypoustény.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Hrejkovice.

D.2 Navrhovy stav

Navrh do budoucna spociva ve svedeni odpadnich vod z celé zastavby po odleheni pfivalovych destu
na Cistirnu odpadnich vod (napf. septik se zemnim filtrem). Rybnik vhodny k chovu ryb jako doplrikovy
prirodni prvek poslouzi ke zvySeni kvality vody odtékajici z Uzemi.

Navrzeno je odkanalizovani jednim hlavnim sbéracem celé zdpadni ¢asti obce a pro odkanalizovani
vychodni ¢asti je veden hl. sbéra€ podél Hrejkovického potoka k navrzené Cerpaci stanici. Délka vytlaku
je cca 70 m, doplInéni stokové sité je navrzeno v délce cca 2000 m. Podle skute¢ného stavu stokové
sité je nutné pocitat s rekonstrukcemi s ohledem na tésnost potrubi a hloubku uloZeni.

Vyhled
DalSi rozvoj kanalizace predpoklada obec v souladu s Uzemnim planem.
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