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 3107_010_01  Přílepov 
 

 
 
podklady  
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Územní plán, rok 2003, autor Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. Arch. Daněk, Husova 4, 

České Budějovice 
• Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/476/94 - P ze dne 8.2.1994  
 
 
  Přílepov (436 - 462 m n.m.) – místní část obce Kostelec nad Vltavou se nachází cca 
2,4 km východně od obce Kostelec nad Vltavou. V obci je trvale hlášeno 68 obyvatel (rok 
2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel. 
 
 
vodovod  
 

V obci Přílepov není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají 
ke svému zásobení vlastní soukromé studny.  

Množství vody ve zdrojích postačuje potřebám obce. Stížnosti na její kvalitu se 
neobjevují.  

Areál zemědělského družstva je zásobován z vlastní studny západně od areálu AGPI 
Písek, provozovna výroby vepřového masa je zásobena z vlastní studně východně od 
rybníka Silvestr. Jedná se o kvalitní pitnou vodu. Jihokámen Písek, stavební materiál, má 
také vlastní postačující zdroj pitné vody.  

 
****** 

  
S ohledem na stávající stav a ekonomické možnosti obce se neuvažuje o výstavbě 

vodovodu. Z důvodu ochrany podzemních zdrojů vody by bylo vhodné kolem studně pro 
AGPI Písek zřídit ochranné pásmo.  

 
 
kanalizace 
 
  

Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I.a II. stupně. 
Obec Přílepov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Hlavním zdrojem 

znečištění jsou splaškové vody z domácností, které jsou zachycovány do bezodtokových 
jímek a septiků s přepadem do kanalizace. Počet obyvatel připojených na kanalizaci nebyl 
zjištěn. 
 

Přirozeným recipientem je Jickovický (ČHP 1-07-05-023) a Mlázovský potok (1-07-
05-023), jenž se vlévají do rybníka Silvestr.  

 
Kanalizace je vybudovaná v profilech DN 300 až 500, většinou je mělce založená a 

odvádí dešťové i splaškové vody do výše uvedených potoků.  
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Veškerá znečištění produkovaná zemědělskou živočišnou výrobou v obci Přílepov 
jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na 
zemědělsky využívaných pozemcích. Totéž platí i o AGPI Písek, provozovně výroby 
vepřového masa. Jihokámen Písek má vybudovanou recirkulaci technologické vody.   

 
Obec má Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod platné do konce roku 

2003. 
  

****** 
 
Výhledově se uvažuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci navrhované 

zástavby a k doposud nenapojeným objektům. Stávající kanalizaci bude vhodné před jejím 
vyústěním do vodotečí podchytit, pospojovat a zaústit do navrhované centrální mechanicko – 
biologické čistírny odpadních vod pro cca 100 EO, která bude situována jihozápadně pod 
obcí. V případě, že z finančních důvodů nebude výstavba ČOV reálná, lze ponechat 
současný stav, tj. septiky a žumpy a odpadní vody vyvážet na ČOV v Kostelci nad Vltavou 
nebo čistit zemními filtry s mechanickým předčištěním.  


