Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Kvétus

Kod  Casti obce | 3107_007_06
PRVKUK

Nazev obce Chysky

Kod CISOB 549452

Cislo ORP 3107

Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Kvétu$ (602,00 — 612,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce Chysky se nachazi cca 1,3 km vychodné od obce
Chysky. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 116 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Kvétus

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 109 116 125 4 40
pfechodné
bydlici/rekreanti 20 16 16 0 10
celkem 129 132 141 4 50

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — studna/vrt + vrt

C.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Kvétus je vybudovan vodovod pro nékolik nemovitosti

Zdrojem vody je studna prdmeéru 3 m a hloubky 7 m na jihozapadnim okraji osady. Vodovod byl postaven
v nedavné dobé v ramci vystavby obecniho bytu a po trase zasobuje okolni nemovitosti.

Ostatni nemovitosti pouzivaji ke svému zasobeni vlastni soukromé studny. Problémy s kvalitou vody se
neobjevuji. Vydatnost studni vSak nepostacuje potfebam, zejména v letnich mésicich.

Aredl ZD je zasobovan z vlastniho vodovodu s dvéma zdroji zapadné od areélu.

Jako zdroj pozarni vody slouzi rybni¢ky v osadé.

V roce 2021 - 2022 je realizovéan pfivodni fad a rozvodna vodovodni sit. Pfivodni fad je veden z obce
Chysky a do budoucna bude vyuzit i pro napojeni na VSJC jeho délka bude 1 300 m, rozvodné fady
budou délky cca 1 731 m.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Chysky.

C.2 Navrhovy stav

V budoucnu bude vodovod napojen na VSJC. Déle bude probihat postupna obnova vodovodnich fadii
a objektu.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — vodni nadrze, Nadéjkovsky potok, studny

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Kvétu§ ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit. Na kanalizaci pro vefejnou potfebu je
napojeno 40 % trvale bydlicich obyvatel.

Kanalizaci tvofi betonové potrubi DN 150 a 300 délky 710 m zalsténé do Nadé&jkovského potoka (CHP
1-07-04-098), ktery protéka mistni casti.

Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z domacnosti a obéanské vybavenosti, které jsou
pred vypousténim do kanalizace predcistény v septicich u jednotlivych objektd. Ostatni splaskové vody,
zejména z rekreacnich objektd, jsou zachytavany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na
zemédélsky vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizac¢ni siti a systémem pfikop(, struh a propustk( do
recipientu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Chys$ky.

D.2 Navrhovy stav

V mistni ¢asti Kvétus se predpoklada dobudovani stavajici kanalizaéni sité tak aby byly odkanalizovany
veSkeré stavajici i navrhované nemovitosti. S ohledem na stafi stavajici sité a pouzité trubni materialy
se doporucuje jeji postupna rekonstrukce. Takto svedené odpadni vody budou ¢istény centralné na
navrhované COV (pro cca 230 EO) jizné pod mistni &asti s odtokem do Nad&jkovského potoka.

Vyhled
neni
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