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3107_011 12 Vesec

podklady

* Nebyl obdrzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Navrh Uzemniho planu, erven 2001, autor Projektovy ateliér AD s.r.o., Ing. Arch.
Danék, Husova 4, Ceské Buds&jovice

Vesec (488 — 500 m n.m.) - mistni ¢ast obce Kovafov se nachazi cca 1,2 km
zapadné od obce Kovéafov. Vobci je trvale hlaSeno 79 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Vesec nema vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé pouZivaji
ke svému zasobeni vlastni soukromé studny. Vydatnost studni a kvalita vody postacuje
potfebam osady.

Zemédélsky areal Slavoriov ma vlastni dostate¢ni zdroj vody severovychodné od
aredlu u rybnika Novy.
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V osadé Vesec se predpoklada vybudovat vodovod pro vefejnou potfebu. V pfipadé
jeho vystavby je nutno vyhledat pramenisté s vydatnosti min. 0,37 I/s, a to v misté
upfesnéném hydrogeologickym prizkumem. Kolem nalezenych zdrojd bude uréeno
ochranné pasmo. Dle kvality vody bude voda Cerpana pfivodnim fadem DN 80 délky
0,65 km do Upravny vody a dale do akumulace 20 m®. Ta bude umisténa na két& alespon
520 m n.m. nad pramenistém s gravitatnim zé&sobenim spotfebisté nebo na nizsi kété
S nutnosti zasobovat alespon horni ¢ast spotfebisté AT stanici. Zasobni fad DN 100 z VDJ
do obce je navrzen v délce 1 km. V obci bude vybudovana nova vodovodni rozvodnd sit
délky 0,6 km DN 80 v rdmci stavajici i nové zastavby trasovana v mistnich komunikacich.

DalSim, ekonomicky vyhodnéjSim FeSenim, je vyuZivani a zfizovani individuélnich
zdroju pitné vody (hlubSi studné a vrty s kvalitni pitnou vodou) v rdmci kazdé nebo skupiny
nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého
zdroje. PoZzadovana akumulace by byla vytvarena ve zdroiji.

kanalizace

Na Gzemi obce se naché&zi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.

Osada Vesec ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit ve spravé obce Kovérov.
Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci nebyl zjistén.

Kanalizace je zausténa do meliora¢ni kostry, kter4 dale usti do rybnika Pila.
Meliora¢ni kostra neni evidovana jako vodni tok, pritok vody je vSak okolo 1 I/s. Problémy
s kapacitou kanalizace nejsou.
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Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z doméacnosti a ob&anské
vybavenosti, které jsou pfed vypousténim do kanalizace predCiStény v septicich u
jednotlivych objektu.

VesSkerd znecisténi produkovand zemédélskou ZzivociSnou vyrobou v obci jsou
skladovana v bezodtokych jimkach a plochach a pouZivana jako hnojivo na zemédélsky
vyuzivanych pozemcich.
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Stavajici odkanalizovani osady Vesec zatim vyhovuje i do budoucna a proto zustane
zachovano. Nova kanalizace bude budovana vramci nové zastavby a k doposud
nenapojenym objektam.

Z&kladnim problémem stavajici kanalizace je zausténi stalého povrchového toku,
ktery vede pfes rybni¢ky na vsi, do této kanalizace. K odstranéni uvedeného problému bude
nutno vybudovat novy sbéra¢ DN 300 v soubé&hu se stavajicim zatrubnénim toku pod
osadou. Do tohoto nového shérace bude nutno prepojit vSechny stavajici kanalizace. Dale
na ném bude zfizena odlehCovaci komora pro moznost odleheni deStovych prutokd do
zatrubnéného toku.

Odkanalizovani severni ¢asti obce, kterd ma pfirozeny sklon opaénym smérem, tj. od
povodi stavajiciho zatrubnéného potoka, bude nutné provést oddilnou kanalizaci, ze které
splaskové vody budou svedeny do Cerpaci stanice a dale Cerpany vytlakem délky cca 250m
na centralni COV (variantn& budou gravitaéné svedeny na samostatnou COV pro tuto
oblast).

Jako typ COV je moZno navrhnout napf. biologickou dogistovaci nadrz
s mechanickym predgisténim (lapak pisku a Stérbinova nadrz). Kapacita COV (centralni)
bude cca 140 EO.

Zemédeélsky aredl Slavonov bude odkanalizovan samostatné nebo na samostatné
COV pro severni oblast, zaleZi na volbé zplsobu odkanalizovani severni oblasti obce.
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