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3107_015_05 Velka

podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ telefonické informace z M&U Milevsko, pan Jahn (Odbor investic a spravy majetku),
12.5.2003

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod €.j.Vod/281/94-P ze dne 27.1.1994

Velka (~450 m n.m.) — mistni ¢ast mésta Milevska se nachazi cca 5 km zapadné od
meésta Milevsko. V obci je trvale hlaSeno 119 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpoklada do
budoucna stagnaci pocCtu obyvatel.

vodovod

Obec Velka nemé vybudovany vodovod pro vefejnou potrebu.
Obyvatelé jsou zasobovani pitnou vodou z vlastnich domovnich studni. MnoZstvi vody
a kvalita vody neni zndma.

V obci neni poZarni nadrz, zdrojem pozarni vody maze byt mistni vodotec.
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Do budoucna je nutné uvazovat vobci svybudovanim vodovodu pro vefejnou
potfebu a se zajiSténim dostate¢ného vodniho zdroje a akumulace. Jako mozna varianta se
jevi napojeni obce Velka na stavajici vodovod v Milevsku. Pro feSeni celé problematiky
zajisténi vody i pro okolni sidla byla zpracovana studie skupinového vodovodu Milevsko —
Zbelitov — Velkd — Osek. V sou€asné dobé je jiz zrealizovdna Cast tohoto skupinového
vodovodu, a to usek z vodojemu Milevsko do Zbelitova a vodovodni sit na izemi Zbelitova.

Je navrzeno prodlouzeni vodovodu z Oseku do Kvétova a Kucefe. Za obci Kvétov
bude vybudovan VDJ o objemu 30 m3 pro sniZeni tlaku v siti.

Z&sobni fad DN 100 do Velké ze Zbelitova je navrzen v délce 2,8 km, rozvodné fady
DN 80 ve Velké jsou délky 1,7 km.

kanalizace

Na Gzemi obce se nachéazi ochranné pasmo vodniho zdroje I. stupné.

Obec Velka mé ¢astecné vybudovanou jednotnou kanalizaci.

Kanalizace je tvofena zatrubnénou vodoteci, jedné se o betonové trouby o profilu DN
300-400.

Vystavba kanalizace probihala nesystematicky, stoky byly budovany dle potfeby
rozSifujici se zastavby (material beton DN 300).

Hlavnim zdrojem zneciSténi jsou odpadni vody z domacnosti. Splaskové vody jsou
pFevazné predciStovany v septicich €i jimkach s pfepady zausténymi do kanalizace, dale pak
v septicich se vsakovanim a bezodtokovych jimkach na vyvazeni.
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Kanalizace je zalsténa dvéma vyustmi do Hrejkovického potoka (CHP 1-07-05-019).

Provozovatelem kanalizace je mésto Milevsko, mésto ma Rozhodnuti o povoleni
k vypousténi odpadnich vod platné do 1.1.2008.
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Vyhledové se predpokladd vybudovat odpovidajici c¢iSténi odpadnich vod a
dobudovat kanaliza¢ni sit

Pfedpokladame vystavbu centraini COV pro cca 200 EO, napf. Stérbinova nadrz a
zemni filtr nebo biologicky rybnik. Umisténi COV se predpoklada na jiznim okraji zastavby,
na levém bfehu Hrejkovického potoka, do kterého budou vyciSténé odpadni vody
vypoustény.
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