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3108 019 01 BojesSice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

» Rozhodnuti o povoleni provozovani vodovodu &.j. ZPZL/4029/02/Sn ze dne 4.12.2002

* Rozhodnuti o povoleni k odbéru podzemni vody pro vodovod BojeSice — Ohar ¢.j.
Vod/3235/2001-C

BojeSice (~470,00 - 475,00 m n.m.) - mistni ¢ast mésta Mirovice se nachazeji cca
2,5 km severné od mésta Mirovice. V obci je trvale hlaSeno 42 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna mirny pokles poctu obyvatel.

vodovod

V obci BojeSice je vybudovan vodovod na ktery je napojeno téméfF vSechno
obyvatelstvo obce (97%).

Zbyvajici obyvatelé vyuZivaji k zasobeni pitnou vodou soukromé domovni studné.
Kvantita i kvalita vody ve studnich je dostacujici.

Jako zdroj pro vodovod jsou vybudovany dvé studny (z r.1964) a vrt (z r.1974) o
celkové priamérné vydatnosti 0,3 I/s (povoleny odbér). Max. vydatnost zdroje je 0,78 I/s.
Surova voda je upravovana v Gpravné vody s kapacitou 14 m%24 hod, kde je voda
hygienicky zabezpeovana pomoci desinfekéniho kompletu PROMINENT EW15. Odtud je
voda erpana (zdéna CS: 2 &erpadla Sigma) do vytlagného Fadu z litiny DN 80 délky 947 m
do zemniho betonového vodojemu s kapacitou 50m®. Pfivodni fad zvodojemu do
spotfebisté je gravitacni, IPE DN 80 délky 465 m. Rozvod vody po obci je taktéZ IPE DN 80
délky 1,447 m.

Z VDJ BojesSice je zasobovéana téZ mistni ¢ast Ohaf zasobnim fadem IPE DN 80.
Vodovod pro mistni ¢ast Ohar byl vybudovan v roce 1974.

Na vodovodu je celkové 34 vodovodnich pfipojek.

(Z&kres vodovodu v situaci je pouze orientacni)

V obci je zdrojem poZarni vody rybnik.
Provozovatelem vodovodu je mésto Mirovice.
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Ve vyhledu se planuje napojeni Bojesic na vodovod VSJC v planované trase Sedlice
— Mirotice — Cimelice — Mirovice.

kanalizace

V obci Bojesice neni vybudovana destova ani splaskova kanalizace. Odpadni vody
jsou akumulovéany v bezodtokovych jimkéch, odkud se vyvazeji na COV Mirovice (vzdalenost
cca 2,5km).
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Vzhledem k poctu trvale bydlicich obyvatel se do budoucna nepredpoklada vystavba
kanalizace a COV.
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