Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Pamétice
Kod  Casti obce | 3108_008_06
PRVKUK

Nazev obce Drhovle

Kod CISOB 549380

Cislo ORP 3108

Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Pamétice (470,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Drhovle se nachazi cca 1 km severozdpadné od obce
Drhovle a je zde trvale hlaseno 115 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna narust poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Pamétice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 89 115 120 44 60
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 12 10 5 5
celkem 99 127 130 49 65

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mistni ast Pamétice méa vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu. Vodovod je napojen na VSJC.
V obci slouzi jako pozarni nadrz navesni rybnik.

Vlastnikem vodovodu je obec Drhovle a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Déale bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — navesni rybnik

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné
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Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Pamétice ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit. Technicky stav kanalizace je
vyhovujici.

Hlavnim zdrojem znecisténi jsou splaskové odpadni vody z domacnosti, které jsou zhruba z poloviny
predciStovany v septicich s odtokem do kanalizace, z poloviny jsou zachycovany v bezodtokovych
jimkach na vyvazeni.

Vyusti DN 800 je potrubi obecni kanalizace zausténo do vodotege — Paméticky potok (CHP 1-08-02-
075). Kanalizace svadi odpadni vody potrubim DN 300, 400 a 800 z betonovych trub. Na kanalizaci jsou
Sachty vétSinou zdéné z kamene nebo betonu opatfené mfizi nebo poklopem.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Drhovle.

D.2 Navrhovy stav

Do budoucna je uvazovano o dobudovani kanalizace (rozsifenim kanaliza¢ni sit€) a vyhledové take o
vystavbé COV, napf. sestava typova Stérbinova nadrz 7/24 s docisténim splaskovych vod v zemnim
filtru, popfipadé stabiliza¢ni nadrz nebo kofenova COV.

Vyhled
neni
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