Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Paseky
Kdd Casti obce 3108 _028 00
PRVKUK
Nazev obce Paseky
Kod CISOB 562254
Cislo ORP 3108
Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Paseky (445,00 - 520 m n.m.) se nachazeji 10 km jihovychodné od Pisku, cca 5,5 km severovychodné
od mésta Protivin. V obci je trvale hlaSeno 169 obyvatel (rok 2021).

B.2 Demograficky vyvoj

Paseky

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 161 170 180 125 127
pfechodné
bydlici/rekreanti 55 50 60 50 50
celkem 216 220 240 175 177

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavajici stav

V roce 1987 byly provedeny 3 prizkumné vrty — PA1, PA2, PA3, z nichz je v sou€asnosti vyuzivan
pouze vrt PA3 a vrt PA2 je zruSen.

V obci Paseky je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, ktery byl uveden do provozu v roce 2001.
V soucasné dobé je zasobovano pitnou vodou 74% trvale bydlicich obyvatel a 100% rekreantl. Zbytek
obyvatel je jeSté zdsoben pitnou vodou z vlastnich domovnich studni, jejichz vydatnost je dostate¢na
pouze z¢&asti a kvalita vody v nich neni znama (pfedpoklada se zvySeny obsah zeleza).

Vodovod pfivadi vodu ze spole¢ného zdroje — vrt PA3 (hloubka 35 m, vydatnost 0,4 I/s). Voda z vrtu je
vedena vytlaénym fadem do vodojemu (50 m3), kde je vody hygienicky zabezpecovana, a nasledné
zasobnim fadem pfivedena do spotiebisté. Vodovod v obci je o dvou vétvenych soustavach.

Obec v roce 2021 vystrojila vrt PA1 (hloubka 36 m, vydatnost 0,6 I/s) a vybudovala vytlacny fad (909 m,
PE 90) pro napojeni vrtu na existujici vytlak. Tim byla zvySena bezpe&nost dodavky pitné vody pro celou
obec.

Zemédélsky aredl v sidle Paseky mé rovnéz vlastni zdroje vody (dva vrty). Kvalita vody dle ziskanych
informaci odpovida pozadavkdm Vyhlasky (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky
na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody).

V obci se nachazi mala pozarni nadrz.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Paseky.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 200 EO

D.1 Stavajici stav

Obec Paseky ma vybudovanou kanaliza¢ni sit pro vefejnou potfebu, na kterou je napojena vétSina
obyvatel obce. Kanalizace je jednotna, vybudovana z betonovych trub o profilu DN 300, 400 a 500,
odvadi zaroven odpadni i destové vody.

Hlavnim zdrojem znecisténi vod v Pasekach jsou odpadni vody z domacnosti. Pfivadéce a kanalizaéni
Fady jsou gravitaéni a jsou ukon&eny odleh&ovacimi komorami pfed napojenim na COV. COV Paseky
je FeSena jako mechanicko-biologicka s kapacitou 200 EO. Odtok z COV je do bezejmenné vodotede
v obci.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Paseky.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici stav kanalizace provozné vyhovuje potfebam obce. Déale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



