Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho€eského kraje u V< I.)

B.2.8 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3108 - Pisek A
CONSULTING

ENGINEERS

3108 004 01 Krsice

podklady

* Nebyl obdrzen dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod
+ gast Uzemniho planu

s vz

_ Krsice (~420,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce Cimelice se nachazeji cca 1,5 km severng
od Cimelic. V obci je trvale hlaSeno 91 obyvatel (rok 2001). Obec predpoklada do budoucna
stagnaci poctu obyvatel.

vodovod

V osadé Krsice neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. K zasobovani pitnou
vodou slouzi soukromé domovni studny. Mnozstvi vody v domovnich studnich neni
dostatec¢né, kvalita vody neni zndma.
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Obec uvazuje o vystavbé vodovodu, rozvodné fady v obci jsou navrzeny DN 80 jsou
délky 0,8 km. Uvazuje se o napojeni vodovodu na VSJC, v planované trase Sedlice —
Mirotice — Cimelice — Mirovice.

kanalizace

V osadé Krsice neni vybudovana soustavna kanalizace.

Nékolik zatrubnénych Usekl mé charakter spiSe podpovrchového odvodnéni, do
kterého jsou napojeny splasky z domacnosti. Systém odkanalizovani je vétSinou v hornich
Usecich tvoren otevienymi pfikopy vedenymi podél komunikaci, z Fady objektd jsou splasky
do Skalice zaustény pfimo z domovni kanalizace.

Hlavnim zdrojem znecisténi jsou odpadni vody z domécnosti. Domy jsou vybaveny
pouze Zumpami a septiky, objekt u pomniku ma svou COV stejné jako Agrochemicky
podnik.

*kkkk%x

Soucasna uroveni odkanalizovani a likvidace odpadnich vod v obci neodpovida
technickym pozadavkim (pfedevSim mélké uloZeni trub a netésnost), ovSem zajisténi
kvalitniho Cisténi veSkerych odpadnich vod by stéalo pfi velikosti obce a pfi jeji vySe uvedené
charakteristice zna¢né investice. Proto se bude zfejmé pozornost zameéfovat na dilci feSeni
v jednotlivych lokalitach (lokalni a domovni COV, dlraz na tésnost a parametry septikd u
objektu, jeZ nelze jednoduse odkanalizovat).

Celkové odkanalizovani obce novou splaskovou kanalizaci a spole€né cisténi
odpadnich vod, které by mohlo byt FeSeno variantné bud na nové centraini COV pro Krsice
nebo na nové budované COV Cimelice, se stane aktuélni pfi realizaci nové vystavby
v masovéjSim méfitku.

Destové vody budou odvadény co nejkratSi cestou do feky a rybnika.
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