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3108_034_00 Putim

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j. Vod/156/2002-P ze dne
17.1.2002

+ zé&kladni provozni Gdaje — VaK JC

» kanaliza¢ni fad - ¢ast

Putim (~410,00 — 395,00 m n.m.) se nachéazi cca 4 km jihozapadné od mésta Pisku.
V obci je trvale hldSeno 498 obyvatel (rok 2009). Obec predpokladd do budoucna stagnaci
poctu obyvatel.

vodovod

Obec Putim mé& vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery jsou napojeni
vSichni obyvatelé obce.

Vodovod pro obec Putim byl vybudovan v ,akci Z* v 70 a 80. letech. Plvodni zdroj
vody se nachéazel v nivé feky Blanice u RaZic. Tento zdroj nevyhovoval, a to pfedevsim
z titulu vysokého obsahu Zeleza. Na zakladé ekonomického rozboru bylo rozhodnuto tento
zdroj opustit a vybudovat pfivodni fad z Pisku, respektive napojit tento vodovod na
skupinovy vodovod Pisek a fad u RaZic pouZzit k dopravé vody z Putimi, respektive z Pisku
do obce Razice.

Pfivodni fad mezi Piskem a Putimi byl vybudovan v roce 1981 je z LTH 150 o délce
3535 m. Predavaci misto (vodomérné Sachta) se nachazi v prostoru Hradisté. Tlakové
poméry zajistuje zemni vodojem Hradisté Il. 1 x 650 m® (456,8 m.n.m./460,0 m.n.m.) slouzici
pro druhé tlakové pasmo Pisek HradiSté. Na vstupu pfivodniho fadu do obce Putim je
redukeni ventil, ktery upravuje tlakové poméry ve vodovodni siti. Rozvodna vodovodni sit
v obci Putim je pfevazné z LTH o celkové délce 4797 m a LPE o délce 261 m. Soucasti
tohoto vodovodu z hlediska majetkového je i pfivadéci fad do obce Razice z LTH 150 délky
2151 m. Kvalita dodavané pitné vody je zaruena zdrojem, tj. Vodarenskou soustavou Jizni
Cechy.

Provozovatelem vodovodu pro vefejnou potiebu je CEVAK a.s.

*kkkkx

V letnich mésicich je dle sdéleni obecniho Ufadu velmi nizky tlak vody v potrubi, obec
tedy predpokladad feSeni tohoto problému vystavbou AT stanice. Prabé&zné probiha
pravidelna obnova vodovodni sité i strojnich a technologickych zafizeni na rozvodné siti.

Obec Putim predpoklada rozSifeni vodovodni sité pro napojeni vyhledové zastavby
v rozsahu dle schvaleného Uuzemniho planu.
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kanalizace

V obci Putim je vybudovana jednotna kanalizace bez ¢iSténi odpadnich vod na
centralni COV.

Kanalizace v obci vznikala postupné a byla feSena tak, Ze byl vyuZivan pfirozeny
spad terénu s napojenim vyusti ve vhodnych mistech.

Hlavnim zdrojem zneciSténi jsou odpadni vody z domacnosti. U jednotlivych
nemovitosti jsou septiky nebo jimky napojené kanalizaci. Vlastni potrubi kanalizace je
z betonovych trub a sklada se z nékolika vétvi. Sachty jsou netypového provedeni, zdéné,
pfipadné betonové, v nékterych pfipadech slouZi jako vpusti.

Vlastni kanalizace je rozdélena na 4 samostatné vétve. Stoka A se zausténim do
rybniku Podkostelni, Stoka B do stoky pfepadu rybnika. Stoky C a D jsou zaustény do
mlynského nahonu a Feky Blanice (CHP 1-08-03-096). Vyusténi stok je vétSinou bez
zpevnéni.

Provozovatelem kanalizace je obec Putim. Obec ma platné rozhodnuti o povoleni
k vypousténi odpadnich vod.

*kkkkx

Obec Putim predpoklada vybudovani nové centralni COV a tlakové kanalizace, ke
které se pfipoji cca 80 % vSech nemovitosti. Projektovd dokumentace je zpracovana ve
stupni DSP (r. 2010).

Tlakova kanalizace je navrhovana pro odkanalizovani celé obce. Bude propojovat
domovni &erpaci stanice s centralni COV.

Gravitaéni kanalizace bude slouZit pro odvod vygisténych vod z COV a bude
vyusténa do nahonu.

COV je navrzena jako mechanicko-biologicka.
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