Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Chrestovice

Kod  Casti obce | 3108_001_02
PRVKUK

Nazev obce Albrechtice nad Vltavou
Kod CISOB 549258

Cislo ORP 3108

Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Chrestovice (410,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Albrechtice nad Vltavou se nachazeji cca 7,5 km
severné od Albrechtic nad Vitavou. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 157. Do budoucna se pfedpoklada
mirny narast poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Chrestovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 145 157 170 0 40
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 145 157 170 0 40

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti ChreStovice neni vybudovan vodovod pro verejnou potfebu. Obyvatelé jsou zasobovani
pitnou vodou z individudlnich zdroju — vlastnich domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich je
dostate¢né pouze ¢astecné, kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem pozarni vody v obci je Chfestovicky rybnik.

C.2 Navrhovy stav

Po povodnich v roce 2002 se velmi zhorsila kvalita vody ve studnich, obec nyni uvazuje o vystavbé
vodovodu, ktery by byl napojen na vodovod v obci Albrechtice nad Vitavou, tj. zdrojem vodovodu by
byla Vodarenska soustava Jizni Cechy.

Vodovod je navrzen v trase Udraz, osady Okrouhlice a Jehnédsko, Jehnédno a Chrestovice. Rad DN
150 v Useku Albrechtice — Udraz je délky 3 km, v Useku Udraz — Jehnédno délky 2 km a fad DN 100
v Useku Jehnédno — Chrestovice délky 2,8 km.

Rozvodné fady DN 80 v mistni ¢asti Chrestovice jsou navrzeny v celkové délce 2,4 km. V sou€asné
dobé je ve stadiu stavebniho fizeni vodovodni pfivadéc Albrechtice — ChreStovice a projekt ,Vystavba
vodovodu v mistni ¢asti ChreStovice".
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Chrestovice neni vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit.

Ke svodu destové vody vyuziva obec systému pfikopu, struh a propustka.

Vétsina odpadnich vod je ¢isténa v DCOV, které byly vybudovany obci nebo individualinimi viastniky.
Timto zpGsobem likviduje odpadni vody cca 80 % obyvatel. Zbyla ¢ast fesi likvidaci odpadnich vod
septikem s pfepadem do povrchovych vod nebo bezodtokou jimkou, ktera je vyvazena na COV.

D.2 Navrhovy stav

Do budoucna se v obci predpoklada dobudovani kanalizaéni sité a dokond&eni projektu DCOV, aby
100 % obyvatel mélo vyfeSenu likvidaci odpadnich vod.
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