Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Borice

Kdd Casti obce 3108 018 01
PRVKUK

Nazev obce Mirotice

Kod CISOB 549584
Cislo ORP 3108

Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Bofice (450,00 m n.m.) — mistni ¢ast mésta Mirotice se nachazeji cca 3 km jizné od meésta Mirotice.
V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 26 obyvatel a je i rekrea¢né vyuzivana.

B.2 Demograficky vyvoj

Bofice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 26 28 35 0 0
prechodné
bydlici/rekreanti 20 24 30 0 0
celkem 46 52 65 0 0

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti Bofice je obyvatelstvo zasobeno pitnou vodou ze soukromych domovnich studni.
Mnozstvi vody v domovnich studnich je dostate¢né pouze ¢astecné. Kvalita vody v domovnich studnich
neni znama.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

C.2 Navrhovy stav

Mésto Mirotice méa zpracovanou PD na vybudovani vodovodu do mistni ¢asti Jarotice a Bofice. Vodovod
by byl napojen na VSJC u obce Lom a odtud veden piivodnim fadem ,A“ PE 90 do m.&. Jarotice, z této
mistni Casti by poté byl veden pfivodni fad ,A4“ PE 63 do m.¢. Bofice, kde by pak byly provedeny
rozvodné fady. Celkova délka pfivodniho a rozvodného fadu by byla cca 2 km. Pfedpokladané naklady
cca 4,24 mil. KE bez DPH.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — stavajici studny, balena pitna voda
Uzitkova voda — pozarni nadrz

Aktualizovano: dd.mm.rrrr
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Bofice nema vybudovanou kanalizaci. ’
Odpadni vody jsou zadrzovany v Zzumpach a vyvazeny na COV.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV ¢i septiku je potfeba zohlednit dopad tohoto feseni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni

Aktualizovano: dd.mm.rrrr



