Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Albrechtice nad Vitavou

Kod  Casti obce | 3108_001_00
PRVKUK

Nazev obce Albrechtice nad Vltavou
Kod CISOB 549258

Cislo ORP 3108

Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Albrechtice nad Vitavou (420,00 — 450,00 m n.m.) se nachazi cca 13,0 km jihovychodné od mésta
Pisek. V obci je trvale hlaSeno 467 obyvatel. Obec pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Obec/m.c.

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 429 467 500 380 300
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 429 467 500 380 300

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC.

C.1 Stavaijici stav

V obci Albrechtice nad Vitavou byl postupné budovan vodovod pro vefejnou potfebu od 50tych let
minulého stoleti. V prvni etapé byl vybudovan VDJ o objemu 90 m?3 (483,80 - 480,65 m.n.m), zasobni
fad a zaklad rozvodnych fadu. Jako zdroj slouzily studny v ,Piseckych horach”. Jednalo se o gravita¢ni
vodovod.

V 80tych letech bylo z ddvodu zvySujici se potfeby pitné vody pfikro€eno k posileni stavajiciho
vodovodu, které spocivalo ve vybudovani pramenisté, Upravny vody a VDJ o objemu 150 m?® véetné
doplnéni rozvodné sité.

V 90tych letech byla obec pfipojena na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy, a to vybudovanim
zasobniho fadu z mistni ¢asti VSete€. Realizaci této stavby byla odstavena Upravna vody a pramenisté
z 80tych let uvedeno mimo provoz. Duavody byly pfedev&im kvalitativni a ekonomické.

Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlicich obyvatel.

V obci zastava funkci pozarni nadrze Trampalovsky rybnik.

Vlastnikem vodovodu je obec Albrechtice nad Vitavou a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Bude probihat postupna obnova.

V soucasné dobé& probiha stavebni fizeni na realizaci vodovodniho pfivadéCe z Albrechtic az do
Chrestovic v celkové délce cca 11 km. Timto bude mozné napojeni m.¢. Udraz, Jehnédno
a Chrestovice. Pfedpokladané naklady 52,43 mil. K¢.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba) a do stavajici zastavby.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pramenisté, dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualng, 2x soukroma COV

D.1 Stavajici stav

Kanalizace v obci Albrechtice nad Vitavou méa charakter jednotné kanalizace, vybudované z betonovych
a zelezobetonovych trub. Na kanalizaci je napojeno cca 66 % trvale bydlicich obyvatel.

Hloubka kanalizace se pohybuje od 1,30 — 2,40 m dle mistnich podminek. Vétev A je ukoncena vyusti
bez zpevnéni do pfepadu z rybnika Trampalovsky. Dalsi vyusti V2 a V3 do Albrechtického potoku. Vyust
V4 v severni ¢asti obce Usti do silni¢niho pfikopu. Vyusti V5 a V6 Usti do vodniho toku Horsky potok.
V obci jsou 2 &istirny s biodisky pro obecni Gfad a $kolu. Dale mé vlastni COV spolegnost RIVETEX
a benzinova stanice ATOS.

Odpadni vody z domé&cnosti jsou &itény individualng (DCOV, vicekomorové septiky doplnéné o zemni
filtr & bezodtoké jimky, které se vyvazi na COV).

V obci neni zdroj pramyslovych odpadnich vod.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Albrechtice nad Vlitavou.

D.2 Navrhovy stav

V sougasné dobé probihaji projektové prace na COV a vybudovani kanalizaéni sité v délce cca 6,1 km
tak, aby odvadéla veskeré odpadni vody z obce na predpokladanou COV pro cca 500 EO.

V ramci kanalizaéni sit& bude pro zajisténi optimalni funkce centralni COV tieba odlehgit balastni
a srazkové vody. K témto Uc¢elim budou v kanaliza¢ni siti v patficnych mistech navrzeny odlehéovaci
komory, popfipadé nékteré Useky kanalizace budou navrzeny v oddilném rezimu.

Pfedpokladané néklady — COV 19 mil. K&, kanalizace 81 mil. K&.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



