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 3108_019_04  Plíškovice  
 

 
 
 
podklady  
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j. Vod/1036/2001-P ze dne 

28.3.2001  
• Rozhodnutí o provozování kanalizace Plíškovice č.j. ŽPZL/4029/02/Sn ze dne 4.12.2002 
 
 
  Plíškovice (~450,00 m n.m.) - místní část města Mirovice se nacházejí cca 2 km 
západně od města Mirovice. V obci je trvale hlášeno 30 obyvatel (rok 2001). Obec 
předpokládá do budoucna mírný pokles počtu obyvatel. 
 
 
vodovod 
 

Osada Plíškovice (400,00 – 410,00 m n.m.) - místní částí města Mirovice má 
vybudovaný vodovod.  

Vodovod v osadě Plíškovice byl vybudován počátkem 60-tých let.  
Jako původní zdroj pro zásobení osady pitnou vodou sloužilo šest studní napojených 

na zemní vodojem 1 x 15 m3. Voda z vodojemu byla gravitací dopravována do spotřebiště.  
Z důvodu malé vydatnosti zdrojů a nevyhovující kvality vody, bylo v roce 1996 

rozhodnuto o napojení stávajícího vodovodu na vodovodní síť Mirovice. Toto propojení 
v délce 585 m z LPE 110 bylo uvedeno do provozu počátkem roku 1998, tím je zajištěna 
kvalita a dostatečné množství pitné vody. Celková délka vodovodní sítě je 3600 m. 
 
 Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. 
 

****** 
 
Stávající zdroje (studny a vrt v blízkosti řeky Skalice v Mirovicích) vodovodu Mirovice 

jsou na hranici potřebné kapacity. Ve výhledu se plánuje možnost napojení obcí Horosedly, 
Mirovice včetně místní části Plíškovice na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy v plánované 
trase Sedlice – Mirotice – Čimelice – Mirovice. Tímto napojením bude zajištěna dostatečná 
kapacita včetně výhledových stavů.  

 
 
 

kanalizace 
 

V obci Plíškovice je vybudována jednotná kanalizační síť.  
Technický stav kanalizace je dobrý, kanalizace byla vybudována v roce 1969.  
Hlavním zdrojem znečištění jsou odpadní vody z domácností. Odpadní vody jsou 

zčásti akumulovány v bezodtokových jímkách, zčásti předčišťovány v septicích s odtokem do 



 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje  

 B.2.8 Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí –Správní obvod 3108 - Písek    

číslo projektu : 1777 srpen 2010 Strana 2 
archivní číslo :  B.2.8-3108 
 
 
 

kanalizace a do meliorační kostry (ČHP 1-08-04-058). Kanalizační stoky v obci jsou 
betonové DN 300-500, celková délka kanalizace je cca 1020 m.  

 
 Město Mirovice má platné Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod pro 
místní část Plíškovice  

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s. 
 

****** 
 

Do budoucna se předpokládá napojení kanalizace na kanalizační systém a ČOV 
města Mirovice. Bude nutné vybudování čerpací stanice a výtlaku. Město již má zpracovanou 
projektovou dokumentaci na tuto akci.  


