Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Brioh

Kod  Casti obce | 3108_008_01
PRVKUK

Nazev obce Drhovle

Kod CISOB 549380
Cislo ORP 3108

Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Brloh (420,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Drhovle se nachazi cca 1,5 km jihozdpadné od obce Drhovle
a je zde trvale hlaSeno 62 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Brloh

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 45 62 70 54 32
pfechodné
bydlici/rekreanti 3 5 5 5 0
celkem 48 67 75 59 32

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mistni &ast Brloh ma vybudovan vodovod pro verejnou potfebu (2020). Vodovod je napojen na VSJC.
Celkovéa délka rozvodné sité je cca 1,9 km (DN 50, DN 80).
V obci je umisténa pozarni nadrz.

Vlastnikem vodovodu je obec Drhovle a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Déale bude probihat
postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — navesni rybnik

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné
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D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Brloh ma vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit. Kanalizace odvadi odpadni vody pouze
z vétsi ¢asti Uzemi obce, které tedy neni kompletné odkanalizovano. Kanalizace je vyUsténa do potoka
(CHP 1-08-02-074), ktery se vléva do pozarni nadrze.

Technicky stav kanalizace je dobry. Odpadni vody jsou ¢isténé zcasti v domovnich mikrogistirnach,
v septicich ¢i v bezodtokovych jimkach na vyvazeni.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Drhovle.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potteba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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