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 3108_019_01  Boješice  
 

 
 
podklady  
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Rozhodnutí o povolení provozování vodovodu č.j. ŽPZL/4029/02/Sn ze dne 4.12.2002 
• Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody pro vodovod Boješice – Ohař č.j. 

Vod/3235/2001-Č 
 
 
  Boješice (~470,00 - 475,00 m n.m.) - místní část města Mirovice se nacházejí cca 
2,5 km severně od města Mirovice. V obci je trvale hlášeno 42 obyvatel (rok 2001). Obec 
předpokládá do budoucna mírný pokles počtu obyvatel. 
 
vodovod 
 

V obci Boješice je vybudován vodovod na který je napojeno téměř všechno 
obyvatelstvo obce (97%). 

Zbývající obyvatelé využívají k zásobení pitnou vodou soukromé domovní studně. 
Kvantita i kvalita vody ve studních je dostačující.  

Jako zdroj pro vodovod jsou vybudovány dvě studny (z r.1964) a vrt (z r.1974) o 
celkové průměrné vydatnosti 0,3 l/s (povolený odběr). Max. vydatnost zdroje je 0,78 l/s. 
Surová voda je upravována v úpravně vody s kapacitou 14 m3/24 hod, kde je voda 
hygienicky zabezpečována pomocí desinfekčního kompletu PROMINENT EW15. Odtud je 
voda čerpána (zděná ČS: 2 čerpadla Sigma) do výtlačného řadu z litiny DN 80 délky 947 m 
do zemního betonového vodojemu s kapacitou 50m3. Přívodní řad z vodojemu do 
spotřebiště je gravitační, lPE DN 80 délky 465 m. Rozvod vody po obci je taktéž lPE DN 80 
délky 1,447 m. 

Z VDJ Boješice je zásobována též místní část Ohař zásobním řadem lPE DN 80. 
Vodovod pro místní část Ohař byl vybudován v roce 1974.   

Na vodovodu je celkově 34 vodovodních přípojek.  
(Zákres vodovodu v situaci je pouze orientační) 
 
V obci je zdrojem požární vody rybník. 
Provozovatelem vodovodu je město Mirovice.  

 
****** 

Ve výhledu se plánuje napojení Boješic na vodovod VSJČ v plánované trase Sedlice 
– Mirotice – Čimelice – Mirovice. 
 
kanalizace 
 

V obci Boješice není vybudována dešťová ani splašková kanalizace. Odpadní vody 
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Mirovice (vzdálenost  
cca 2,5km).  

****** 
 
Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel se do budoucna nepředpokládá výstavba 

kanalizace a ČOV. 


