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 3108_019_03  Ohař  
 

 
 
 
podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
 
 
  Ohař (~460,00 - 470,00 m n.m.) - místní část města Mirovice se nachází cca 3,3 km 
severně od města Mirovice. V obci jsou trvale hlášeni 4 obyvatelé (rok 2001). Obec 
předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel. 
 
 
vodovod 
 

V obci Ohař je vybudován vodovod na který je napojeno téměř všechno obyvatelstvo 
obce (97%). 

Zbývající obyvatelé využívají k zásobení pitnou vodou soukromé domovní studně. 
Kvantita i kvalita vody ve studních je dostačující.  

Zdrojem vodovodu je vodovod Boješice, tedy studny Boješice. Místní část Ohař je 
zásobována z VDJ Boješice zásobním řadem lPE DN 80 délky 929 m. Rozvodné řady jsou 
též z lPE DN 80 délky 450 m. Vodovod pro místní část Ohař byl vybudován v roce 1974.  

(Zákres vodovodu v situaci je pouze orientační)  
 

 
****** 

 
Zásobování pitnou vodou se nebude do budoucna měnit, vodovodní síť bude rozšiřována 
podle potřeby rozšiřující se zástavby.  

 
 

kanalizace 
 

V obci Ohař není vybudována jednotná kanalizační síť. V obci existuje pouze dešťová 
kanalizace ve správě obce. Kanalizační stoka v obci je betonová DN 300 dlouhá 144m.  

Odpadní splaškové vody z domácností jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a 
vyváženy na ČOV Mirovice (cca 3 km). 

 
****** 

 
Vzhledem k velikosti obce a počtu trvale bydlících obyvatel obec neuvažuje o 

výstavbě kanalizace a ČOV. 


