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3108_033_05 Sobésice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

SobéSice (~480,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce Pfedotice se nachazeji 1,5 kilometru
severozapadné od obce Pfedotice. V obci je trvale hlaSeno 7 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

V osadé SobéSice je vodovod vybudovany vroce 2003, napojeny na vodovod
Pfedotice. V sou€asné dobé je jiz vodovod pres obec Predotice napojen na dalkovy fad
Vodarenské soustavy Jizni Cechy (LT DN 300), vedouci do mésta Blatna.

Puvodné bylo obyvatelstvo zasobovano pitnou vodou z vlastnich domovnich studni.

Nt

Kvalita ani kvantita vody nebyla dostacujici. Voda nevyhovuje VyhlaSce 376/2000Sb. vysSim
obsahem dusi¢nan, bakterii, téZkych kovl a zvySenou urovni radiace.
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Stavajici systém zasobovani pitnou vodou je vyhovujici v sou¢asnosti i do budoucna.

kanalizace

V osadé SobéSice neni vybudovana kanalizace. Odpadni vody z doméacnosti jsou
akumulovéany v bezodtokovych jimk&ch (Zumpach) na vyvazeni.
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Obec pfedpoklada vybudovani kanalizace a jeji napojeni na COV Podoli II.
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