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3108 011 00 Kestrany

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
+ zé&kladni provozni Gdaje — VaK JC

Kestfany (~380,00 m n.m.) se nachéazeji cca 6 km jihozapadné od mésta Pisku.
V obci je trvale hlaSeno 448 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpoklada do budoucna mirny
narast poctu obyvatel.

vodovod

Obec Kestfany ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno
cca 75% trvale bydliciho obyvatelstva.

Zé&klad vodovodu pro vefejnou potfebu v obci vznikl v 70. a 80. letech . Plvodni zdroj
vody se nachézel v prostoru byvalé cihelny severnim smérem od obce. V devadesatych
letech, po navraceni pozemku pavodnimu majiteli, byl tento zdroj zruSen. Nahradni vrty
v obci v nivé feky Otavy nevyhovovaly kvalitativné. Z tohoto ddvodu bylo na sklonku 90. let
zrealizovano napojeni obce na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy, které obsahovalo
vybudovani privadéciho fadu, zemniho VDJ 2x50m°, z&sobniho fadu pro obec a v dalsi
etapé i pfivodni fad pro mistni ¢ast Zatavi.

Cast obce (cca 25%) je zasobovano z viastnich domovnich studni. MnoZstvi vody ve
studnich vyhovuje potfebam odbératelt jen Castecné, kvalita vody neodpovida VyhlaSce
376/2000Sb. v ukazatelich dusi¢nany a bakteriologie.

V roce 2004 se realizovala stavba vodovodu Kestfany — zapad.

Pribézné probiha pravidelna obnova vodovodni sité.

V obci je umistén zdroj pozarni vody.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Probih& napojeni nové zéastavby rodinnych domd na vodovod v lokalité Chotébofice.
V rdmci nového tUzemniho planu se bude rozSifovat vodovod pro vefejnou potfebu v danych
lokalitach. Vodovodni fady se budou pravidelné obnovovat.

kanalizace

V obci Kestfany je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je v soucasné dobé (srpen
2003) ve sprave obce.

Technicky stav kanalizace je v Castech starSi zéstavby Spatny. Kanalizace ma
nékolik vyusti, z toho vyplyva problém s odvedenim odpadnich vod na jednu COV.
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Hlavni zdrojem zneciSténi v obci jsou odpadni vody z doméacnosti. Cast odpadnich
vod je odvadéna kanalizaci na mistni COV, pfevazna ¢ast odpadnich vod je predciSténa
v septicich s odtokem do kanalizace, do povrchovych vod nebo do podmoku.
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Obec ma zpracovany projekt (11/2010) na nové potrubi splaskové kanalizace o
celkové délce 3,34 km, které povede prevazné v trase staré jednotné kanalizace a bude

svedeno do nové COV.
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