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3108 _026_00 Oslov

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j. ZP01/2007/39945/8/ZH ze dne
10.2.2011

Oslov (~420,00 m n.m.) se nachazi cca 15,5 km severovychodné od Pisku, cca
4,5 km jizné od soutoku Fek Otavy a Vitavy u hradu Zvikov. V obci je trvale hldSeno 272
obyvatel (rok 2009). Obec pfedpoklada do budoucna rast poctu obyvatel.

Vodovod

V obci Oslov je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu.

Puvodni vodovod v obci Oslov byl vybudovan v roce 1907 jako vytlacny s vodojemem
pfed spotfebistém, zasobeny podzemni vodou. Pramenisté bylo situovano jihozapadni ¢asti
obce. Tvofilo jej celkem pét studni, z toho jedna s funkci studny sbérné. Voda se Cerpala do
zemniho vodojemu 1 x 125 m® ( 386,3 m.n.m./391,18m.n.m.), ktery je vyuZivan i
v sou€asnosti. Pramenisté, vCetné Cerpaci stanice je stale vyuZivano jako doplfikovy zdroj
pitné vody.

Na pocatku 70-tych let bylo z titulu nedostatku pitné vody vybudovano nové
pramenisté severné od obce v prostoru ,, U Veliska“ (pro mistni ¢ast Sv. Anna), které bylo
provozovano do 90-tych let, kdy byla pod rybnikem TaSka vybudovéana Upravna vody véetné
dvou vrtdl, z nichZ je vyuZivan pouze vrt HV4 o projektované vydatnosti 1,85 I/s*. Technologie
Upravy spociva v provzdusnovani za pomoci ventilatoru, filtraci na otevieném piskovém
rychlofiltru a na hygienickém zabezpec€eni chloraci davkovanim chlornanu sodného.
Z akumulace upravené vody je voda dopravovana vytlatnymi Cerpadly typu CVX-100-6-7 do
vodojemu z roku 1907. Délka vytlaéniho Fadu je celkem 2999 m. Z vodojemu je voda
dopravovana do spotfebisté zasobnim fadem LTH 80 zroku 1907 o délce 680 m. Délka
rozvodnych fadu v obci je celkem 2010 m.

Pro zajiSténi dostate¢ného tlaku ve vodovodnim potrubi byla v roce 2011 do budovy
Cerpaci stanice Oslov umisténa posilovaci stanice, budova prosla kompletni obnovou. DoSlo
k zokruhovani rozvodné vodovodni sité.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkk%x

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude v blizké budoucnosti ménit.

Vzhledem k tomu, Ze v sou€asné dobé jsou zdroje vody (vrty HV-4 a pramenisté u
Cerpaci stanice) na hranici potfebné kapacity, bude nutno v budoucnu FeSit posileni
(rozSifeni) vodnich zdroju.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.8-3108

©H4P2004




Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P

B.2.8 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3108 - Pisek EOELIIHE
ENGINEERS

Obec ma vypracovan projekt (10/2011) na obnovu puvodni vodovodni sité za hranici
technické Zivotnosti v celé obci a obnovu vytlaéného i zasobniho potrubi DN 80 Vodojem-
Cerpaci stanice a na zokruhovani celého vodovodniho Fadu v obci. Probiha postupna
obnova zdroju pitné vody, objektl a technologickych zafizeni na vodovodni siti

S rozvojem obce a v souladu s UP se bude podle potfeby rozsifovat vodovod pro vefejnou
potfebu.

Kanalizace

V obci Oslov je vybudovana kanalizace pro vefejnou potifebu jako jednotna gravitacni
stokova sit, na kanalizaci je napojena téméF cela zastavba obce.

V jizni &asti obce je vybudovana COV typu EKOL-9 dopinéna o piskovy filtr, ktera
puvodné méla slouZit pouze pro mistni truhlarstvi, ale nasledné byla vyuZzita pro Cisténi celé
¢asti obce na pfijezdu od jihu, kterd ma opacny sklon od ostatni kanalizace ve vsi. DalSi
samostatna COV typu BC 100 ENVI-PUR s odtokem do rybnika Zidovna. Destové vody jsou
odvadény vySe uvedenou jednotnou kanalizaci a systémem pfikopu, struh a propustkd do
recipientu.

Kanalizace je ve Spatném technickém stavu vzhledem ke svému stéfi (byla
vybudovéna v r. 1934) a k povodnim v r. 2002, které ji znacné poSkodily.

Vlastnikem i provozovatelem kanalizace je obec Oslov.
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Vzhledem ke Spatnému technickému stavu stavajici kanalizace je zdmérem obce
postupné vybudovat novou kanalizaéni sit a centralni COV. Stavajici sit bude zachovéana a
bude vyuZita jako deStova kanalizace, vCetné stévajicich vyusténi. V celé obci bude
navrzena nova kanalizaéni sit splaskové kanalizace svedena na novou centralni COV. Na
novou centralni COV budou také v budoucnu pfepojeny &asti obce, jejichz odpadni vody jsou
zatim ¢iStény na dvou mensich stavajicich COV a to po doslouZeni jejich technologie.

Nékteré Casti stavajici kanalizace obce budou potfebovat obnovu (cca % stavajici
Sité).

Nova kanalizace bude také budovana vramci nové zastavby a k doposud
nenapojenym objektim. Podminkou napojeni jizni ¢asti obce na COV EKOL-9 je dobudovani
nové oddilné kanalizace v této lokalité, aby byly zajiStény provozni podminky pro zminénou
Cov.

. 5.6.2012 bylo vydano Uzemni rozhodnuti na stavbu "Vystavba kanalizace a nové
COV v obci Oslov".
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