Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Krenovice
Kod  Casti obce | 3108 015 _00
PRVKUK
Nazev obce Krenovice
Kod CISOB 562181
Cislo ORP 3108
Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

KFenovice (480,00 — 490,00 m n.m.) se naché&zeji cca 15 km vychodné od mésta Pisku. V obci je trvale
hlaSeno 171 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna mirny nardst po¢tu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Krenovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 168 171 180 0 171
pfechodné
bydlici/rekreanti 50 50 50 0 50
celkem 218 221 230 0 221

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V obci Kfenovice neni vybudovan vodovod pro verejnou potfebu. Obyvatelé jsou zdsobovani pitnou
vodou z vlastnich domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né, kvalita vody ve studnich
neni znama.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

C.2 Navrhovy stav

Zameérem obce do budoucna je vybudovani vodovodu. Zdrojem by mohly byt stavajici vrty umisténé
vychodné od obce nebo v pfipadé jejich nevyuzitelnosti bude nutné provést hydrogeologicky prazkum.
V blizkosti vrtll bude vybudovan VDJ o objemu 20 m3® a ATS. Voda bude do obce dopravovana
vytlaénym fadem DN 100 délky 1,2 km, rozvodné fady DN 80 v obci jsou navrzeny v délce 2,2 km.

Do doby vybudovéani vodovodu je vSak tfeba sledovat kvalitu vody v jednotlivych studnich a v pfipade,
ze voda nebude vyhovovat vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou
a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné vyuzit individualni Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné icely ve formé balené pitné vody.

Vyhled

Do budoucna se uvazuje s napojenim na VSJC, kteréa bude rozsifena do Bojenic (m.&. obce Bernartice),
a to vodovodnim pfivadéCem v délce cca 1 km. V nejbliz§i dobé budou zahajeny projektové pfipravy
a v dalSich zménach PRVKUK bude navrh o PD doplnén.
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balena pitna voda, cisterna
Uzitkova voda — vodni nadrze, Kfenovicky potok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci Kfenovice je vybudovana jednotna kanalizace, kterou tvofi hlavni stoky A, B, C a D. Kanaliza¢ni
sit’ je vhodné rozmisténa v intravilanu obce. Hloubky sbéract se pohybuji od 1,1 m do 1,3 m, v zavislosti
na svétlosti potrubi a terénnich podminkach. Kapacity sbéracu jsou pro odvadéni splaskovych vod
dostate¢né. Sachty osazené na stokéch jsou z betonovych prefabrikatu, pfipadné vyzdéné a opatrené
poklopem nebo mfizi a slouzi pro odvedeni povrchovych vod.

Kanalizace je vyusténa tfemi vyustémi do bezejmennych otevienych vodoteci (odpady z rybniku), které
se vlévaji do Borovanského potoka (CHP 1-07-04-117).

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kfenovice.

D.2 Navrhovy stav

Z pohledu technického a zejména ekonomického planuje obec fesit Cisténi odpadnich vod instalaci
DCOV nebo vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti. V soucasne
dobé ma obec podanou zadost do NPZP na instalaci 44 kust DCOV — aktualné probiha vystavba.

Vyhled
neni
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