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3108 _036_00 Razice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod €.j.Vod/162/2002-P ze dne 17.1.2002

» Platny Kanaliza¢ni fad obce RaZice.

RaZice (~400,00 m n.m.) se nachéazeji 7 km jizné od mésta Pisek. V obci je trvale
hldSeno 312 obyvatel (rok 2001). Obec predpoklada do budoucna narust poctu obyvatel.

vodovod

Vodovod pro obec Razice byl vybudovan v ,akci Z" v 70. a 80. letech a jsou na néj
napojeni vSichni obyvatelé. Tvofi sou¢ast skupinového vodovodu Pisek, tj. zdrojem vody je
Vodarenska soustava Jizni Cechy. Z vodarenského hlediska se v soudasnosti jedna o
kombinaci vodovodu s vodojemem pfed spotfebistém - prvni tlakové pasmo je pokryvano
zemnim vodojemem Hradi$té 1l. 1x650 m® (456,8 m.n.m./460,0 m n.m.) v Pisku - a
vodojemem za spotiebiStém - II. tlakové pasmo je pokryvano zemnim vodojemem RaZice 2x
250 m® (466,28 m.n.m. /469,58 m n.m.), do kterého je voda prederpavana éerpaci stanici.

Voda je do lokality pfivadéna pfivodnim fadem z Putimi (soucést vodovodu pro
vefejnou potfebu v majetku obce Putim), ktery je na vstupu do obce ukoncen pfedavaci
Sachtou, kde je provadéna dochlorace pfedavané vody a regulace pratoku.

Puvodni zdroje vody pro obec RaZice tvofily tfi vrty situované u silnice RaZice —
Stétice, které jsou v soucasnosti nevyuzivany. Ze zasobniho fadu DN 150 pro Il. tlakové
pasmo odbocuje pfivodni Fad pro mistni ¢ast Stétice a Humniany. Celkova délka fadu v obci
RaZice ¢ini 5841 m kromé& vytlacnych Fadl z neprovozovaného pramenisté. Tyto vytlacné
fady pfedstavuji délku 1090 m.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

Provozovatelem vodovodu pro vefejnou potiebu je CEVAK a.s.

*kkkkx

Systém z&sobovani pitnou vodou je vyhovuijici.

Prabézné probihd pravidelnd obnova vodovodni sité i strojnich a technologickych
zafizeni na rozvodné siti.

V roce 2011 bylo vydano vodopravni rozhodnuti na akci ,RozSifeni a dostavba
kanalizace v obci Razice", kterd feSi vybudovani oddilné kanalizace a pfipojeni na vodovod
nové COV (potrubi PE d.90 v délce 332 m).

~ rv

Obec Razice predpoklada rozSifeni vodovodni sité pro napojeni vyhledové zastavby
v rozsahu dle schvaleného Uuzemniho planu.
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kanalizace

V obci RaZice je vybudovéna jednotna kanalizace ve spravé obce RaZice. Kanalizace
se sklada ze 4 samostatnych vétvi.

Do této kanalizace jsou napojeny pfipojky z jednotlivych objektd (nizka zastavba
rodinnych domku a zemédélskych usedlosti). Hlavnim zdrojem znecisténi jsou odpadni vody
z domacnosti, odpadni vody jsou CiStény v septicich a jimkach s pfepady (pfipojky do
kanalizace).

V obci nejsou zdroje odpadnich vod pramyslového charakteru. Provozovna Agrozet
ma vlastni COV.

Kanalizace se nachazi v mistni komunikaci v pomérné malé hloubce. Pro €isténi OV
z jednotlivych nemovitosti jsou pouzivany septiky a déle vyvazeci jimky.

Vlastni kanalizace je provedena z betonovych trub, Sachty jsou vyzdéné z cihel nebo
kamene se zakrytim poklop nebo mFiZi. Kanalizace je vydsténa 3 vyustémi do vodoteé&i (CHP
1-08-03-082 a 1-08-03-096) nebo do pfikopu. Vyust DN 400 do vodotec€e neni zpevnéna.

Provozovatelem kanalizace je obec Razice. Obec m& platné Rozhodnuti o povoleni
k vypousténi odpadnich vod..
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Obec mé zpracovany koncept, ktery feSi dvé varianty odkanalizovani obce.

Prvni moznosti je vystavba nové samostatné COV pro RaZice. V roce 2011 bylo
vydano vodopravni rozhodnuti na akci ,RozSifeni a dostavba kanalizace v obci RaZice",
kterd feSi vybudovani oddilné kanalizace PP DN 500 v délce 817 m a PP DN 300 v délce
290 m , mechanicko-biologické Eistirny BC 450 a vodovod pro vefejnou potiebu.

Druhou moZnosti je napojeni kanalizace sbératem na kanalizaci a COV mésta

Pisek. Studii proveditelnosti obou variant nechalo zpracovat mésto Pisek.
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