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 3108_018_08  Strážovice 
 

 
 
 
podklady  
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod č.j.ŽP-Vod/150/2003-P ze dne 

13.2.2003 
 
 
  Strážovice (~470,00 – 490,00 m n.m.) – místní část města Mirotice se nacházejí cca 
1,5 km jihozápadně od města Mirotice. V obci je trvale hlášeno 67 obyvatel (rok 2001). Obec 
předpokládá do budoucna pokles počtu obyvatel. 
 
 
vodovod  
 

V obci Strážovice je obyvatelstvo zásobeno pitnou vodou ze soukromých domovních 
studní.  

Množství vody v domovních studních je dostatečné pouze částečně. Kvalita vody 
v domovních studních není známa.  

 
V obci je umístěna požární nádrž.  
 

****** 
 
Ve výhledu se plánuje vybudování obecního vodovodu a jeho napojení na vodovod 

VSJČ, v trase Sedlice – Mirotice – Čimelice – Mirovice. 
 
 

kanalizace 
 
Obec Strážovice – místní část obce Mirotice má vybudovanou jednotnou kanalizaci o 

celkové délce cca 400 m. Kanalizace byla vybudována v roce 1970 ze železobetonových 
trub a původně sloužila k odvádění dešťových vod.  

Odpadní vody z domácností jsou zadržovány v septicích s přepadem do kanalizace 
nebo v žumpách vyvážených na zemědělské pozemky.  

 
Kanalizace je vyústěna jednou výusti do bezejmenné vodoteče nad rybníkem 

Lahodka (ČHP 1-08-04-031). 
Provozovatelem kanalizace je obec Mirotice.  

  
 

****** 
 Vzhledem k velikosti této obce není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod. 
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Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré 
odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod 
Mirotice. 

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod. 
Obec variantně uvažuje o výstavbě ČOV pro cca 50 OE, která by byla umístěna před 

vyústěním kanalizace do místního rybníka, který je ve vlastnictví soukromého majitele. 


