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3108 038 02 Neméjice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod platné do konce roku 2015

* Rozhodnuti o schvaleni kanalizacniho fadu €.j.Vod/2928/2002-P ze dne 21.10.2002

e rozbor vody ze dne 11.09.2002

+ Vodohospodafska ¢ast Uzemniho planu

Nemeéjice (~480,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Slabdice se nachazeji cca 1 km
vychodné od obce Slabdice. V obci je trvale hldSeno 81 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Neméjice nemé vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé jsou
zasobovani pitnou vodou z vlastnich domovnich studni. MnoZstvi ani kvalita vody ve studnich
neni znama.
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Jsou mozné tfi mozné varianty zasobovani Neméjic pitnou vodou v budoucnosti.

Pfedmétem diskusi k vyfeSeni zasobovani celé oblasti véetné Slabgic Rimovskou
vodou (VSJC), se stala vétev Bernatice — Slab&ice vedouci pres Bilinku, Svatkovice a Rakov
(Milevsko). Vyhodnost investice by byla zavisla na poctu pfipojenych obyvatel z celé oblasti.

Zpracovani detailni studie zatim zfejmé& nebylo podpofeno konkrétnim zajmem obci.
Pro tento Gcel je rezervovano misto pro vodojem Na kopci (498 m n.m.), z néhoz by bylo
mozné zdsobovat vSechny 3 obce.

VDJ Neméjice je navrZzen o objemu 2x50 m3, do VDJ by vody byla pfivedena z obce
Svatkovice fadem DN 100 délky 1,8 km. Zasobni fad z obce Neméjice do Slabcic je DN 100
délky 0,8 km.

V obci Neméjice je nutné vybudovat rozvodné fady DN 100 a 80 v délce cca 1,5 km.

Druhym variantnim feSenim je vybudovani vlastniho vrtu a vodojemu pro ¢ast obce
Neméjice.

TFeti variantou zasobovani je pfivod vody z vodojemu v obci DraZi¢.

kanalizace

V osadé Neméjice je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit.
Hlavnim zdrojem znecisténi jsou odpadni vody z domacnosti. Splaskové vody jsou
pfedcistovany v septicich (79%), jimkach (8%) a domovnich mikrocistirnach (9%) s odtokem
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do kanalizace. Cast odpadnich vod je akumulovana v bezodtokovych jimkach na vyvazeni
(4%).

Kanaliza¢ni sit je tvofena dvéma stokami A a B.

Stoka A odvadi odpadni vody od cca 27 producentu. Na stoku A je napojena stoka B,
ktera odvadi odpadni vody od cca 46 producentu

Stoka A je vedena v kraji komunikace, celkova délka stoky je 250 m. Stoka byla
vybudovéna cca pred 25 lety z betonovych trub DN 400 mm. Je zalsténa do bezejmenného
potoka.

KanalizaCni sit je vcelku dobfe rozmisténa v intravilanu obce. Pro odvadéni
odpadnich vod jsou kapacity stok dostate¢né.

Provozovatelem kanalizace je obec SlabCice. Obec ma Rozhodnuti o povoleni
k nakladani s odpadnimi vodami platné do konce roku 2015.
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Zamérem obce je dostavba kanalizaéni sité a vybudovani centralni COV. Centralni
COV je zvaZovana variantné. Prvni varianta uvazuje s vystavbou COV samostatné pro obec
Neméjice. Dle vypracované studie se ale jevi jako vhodnéjsi druh& varianta - propojeni
kanalizagéni sité a vybudovani spoleéné centralni COV v MC Nemsgjice, Slabgice a Pisecka
Smoleg. Tato spoleéna centralni COV by byla umisténa v Pisecké Smolegi
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