Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni Gast Ujezd

Kod  Casti obce | 3108_001_05
PRVKUK

Nazev obce Albrechtice nad Vltavou
Kod CISOB 549258

Cislo ORP 3108

Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Ujezd (430,00 m n.m.) - mistni ¢asti obce Albrechtice nad Vltavou se nachazi cca 4,2 km jihovychodné
od Albrechtic nad Vitavou. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 44 obyvatel (rok 2021).

B.2 Demograficky vyvoj

Ujezd

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 48 44 50 20 20
prechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 48 44 50 20 20

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Ujezd je vybudovan vodovod, na ktery je napojena cela obec.

Vodovod byl v obci vybudovan na pfelomu 40tych az 50tych let. Prameni$té se nachazelo v severni
¢ast obce. Tvofily jej dvé pramenni jimky (zafezy) svedené do sbérné studny s pfedsazenou
odkyselovaci nadrzi. Ze sbérné studny vody natékala voda do zemniho vodojemu o objemu 1 x 50 m3
a z ngj gravitacné do spotrebisté.

Z titulu v8eobecného poklesu vydatnosti podzemnich zdroju byla zdrojova ¢ast v 70-letech posilena
vybudovanim dvou kopanych studni, ze kterych byla voda €erpana pfimo do vodojemu.

Na pocatku 90tych let byl z divodu nevyhovujici kapacity a kvality vody vybudovan do stavajiciho
vodojemu pFivodni fad o délce 1023 m z Vodarenské soustavy Jizni Cechy, respektive obce Vseteé.
Timto byla vyfeSena problematika kvality a mnoZstvi dodavané pitné vody. Pavodni zdroje byly
opustény.

Mistni ¢ast nema pozarni nadrz. Jako zdroj pozarni vody slouzi vodovod.

Vlastnikem vodovodu je obec Albrechtice nad Vitavou a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude v budoucnu ménit. Vzhledem ke stavu vodovodni sité je
pripravovan projekt na vystavbu nového vodovodu v m.¢€. Ujezd v délce cca 1 233 m. Pfedpokladané
naklady 5,7 mil. K&.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — vodni tok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni &asti Ujezd je z ¢asti vybudovana jednotna kanalizaéni sit.

Ke svodu destové vody vyuziva obec systému pfikopu, struh a propustka.

Vétsina odpadnich vod je ¢isténa v DCOV, které byly vybudovany obci nebo individualnimi viastniky.
Timto zpUsobem likviduje odpadni vody cca 80 % obyvatel. Zbyla &ast feSi likvidaci odpadnich vod
septikem s pfepadem do povrchovych vod nebo bezodtokou jimkou, ktera je vyvazena na COV.

D.2 Navrhovy stav

Do budoucna se v obci predpoklada dobudovani kanalizaéni sité a dokond&eni projektu DCOV, aby
100 % obyvatel mélo vyfeSenu likvidaci odpadnich vod.

Vyhled
neni
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