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3108 019 06 Reteé

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

+ Rozhodnuti o povoleni provozovani vodovodu Rete¢ &j. ZPLZ/4029/02/Sn ze dne
4.12.2002

+ Rozhodnuti o povoleni odbé&ru podzemni vody pro vodovod Reteé &.j. Vod/3236/2001-C
ze dne 28.11.2001

+ Rozhodnuti o kolaudaci Vodarny Rete¢ &.j. Vod/902/96-C ze dne 22.3.1996

Reted (~495,00 m n.m.) - mistni ¢ast mésta Mirovice se nachazi cca 4,6 km severné
od mésta Mirovice. V obci je trvale hlaSeno 35 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpoklada do
budoucna mirny pokles poctu obyvatel.

vodovod

V obci Reteé je vybudovan vodovod.

Na vodovod je napojena vétSina obyvatel (85%), ostatni vyuZivaji ke svému zasobeni
soukromé domovni studny. Kvalita a kvantita vody ve studnich je vyhovujici.

Zdrojem vody pro vodovod jsou dvé studny s prumérnou vydatnosti 0,4 I/s (povoleny
odbér). Odtud jde voda vytlatnym pfivodnim Fadem PE 2“ do Cerpaci stanice a Upravny
vody, kde je voda hygienicky zabezpecena davkovanim chloru. Rozvody vody jsou z PE 2.

Zdrojem poZzarni vody v obci je rybnik Liskovec.
Provozovatelem vodovodu je mésto Mirovice.
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Ve vyhledu se planuje napojeni Retée na vodovod VSJC, v planované trase Sedlice —
Mirotice — Cimelice — Mirovice.

kanalizace

V obci Rete¢ neni vybudovana jednotna kanalizadni sit. V obci existuje pouze
destovéa kanalizace ve spravé obce, stoky jsou betonové DN 500.

Odpadni vody z domé&cnosti jsou akumulovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na COV Mirovice (cca 4 km).
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Vzhledem k velikosti obce a poctu trvale bydlicich obyvatel se prozatim neuvazuje o
vystavbé kanalizace a COV.
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