Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.8 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3108 - Pisek
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3108_042_ 01 Stédronin-Plazy

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni kvypousténi odpadnich vod ze dne 11.9.2001 ¢&..
Vod/3228/2001-P

« Uzemni plan

Stédronin Plazy (~380,00 - 450,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce Varvazov se nachazi
cca 3,7 km jihovychodné od obce Varvazov. V obci je trvale hlaSeno 7 obyvatel (rok 2010).
Obec predpoklada do budoucna pokles poctu obyvatel.

vodovod

Osada Stédronin-Plazy nema vybudovan vodovod. Obyvatelé pouzivaji ke svému
zasobeni pitnou vodou vlastni soukromé studny. Kapacita zdroji vyhovuje poZadovanym
potfebam. Kvalita vody nevyhovuje VyhldSce 376/2000Sb. voda v ukazateli dusi¢nany.

Rekrealni stfedisko Jitex Pisek ma vlastni zdroje vody. Jedna se o studny v lese
severozapadné od rekreac¢niho arealu.

Zdrojem poZzarni vody je pfehradni nadrz Orlik.
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S ohledem na velikost osady Stédronin-Plazy a jeji maly rozvoj se prozatim
neuvazuje s vystavbou vodovodu. Zasobovani pitnou vodou se nebude v blizké budoucnosti
meénit, je vSak tfeba sledovat kvalitu vody v jednotlivych studnich a v pfipadé, Ze voda
nebude vyhovovat VyhldSce 376/2000Sb., bude nutna uUprava vody ve studnich nebo si
obyvatelé zajisti dostatek pitné vody ve formé balené pitné vody.

Rekreaclni stfediska maji vyhovujici zdsobovani pitnou vodou.

kanalizace

Osada Stédronin-Plazy nema v sou¢asnosti vybudovany systém kanalizace. De3tové
vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustkd do recipientu. Hlavnimi odpadnimi
vodami osady jsou splaskové vody z domacnosti a obanské vybavenosti. Odpadni vody
jsou zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvaZzeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky, nebo jsou pfedgistovany v septicich s odtokem do recipientu (CHP 1-08-04-066)
nebo podmoku.
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V osadé Stédronin-Plazy se nepfedpoklada vystavba kanalizace a COV. Likvidace
odpadnich vod bude feSena jejich akumulovanim v bezodtokovych jimkach a vyvozem na
zemédélsky obhospodafované pozemky. DalSi mozZnosti je zfizovani vicekomorovych
septikd s docisténim v zemnich filtrech v ramci kazdé nemovitosti. DeStové vody budou i
nadale odvadény systémem pfikopd, struh a propustkd do recipientu. S ohledem na blizkost
nadrze Orlik je potfeba dbat zvySeného usili a zajisténi odpovidajici likvidace odpadnich vod.
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