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3108 020 _01 Draheni€ky

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Uzemni plan

+ Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod &.j. ZP-Vod/2898/2005-C do
31.12.2012

Drahenic¢ky (507,00 — 500,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce MiSovice se nachazeji cca
2,5 km severozapadné od obce MiSovice. V obci je trvale hlaSeno 25 obyvatel (rok 2001).
Obec predpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Drahenicky nema vybudovan vodovod. Obyvatelé pouZivaji ke svému
zasobeni pitnou vodou vlastni soukromé studny. Vydatnost studni postacuje potfebam obce
pouze zasti a kvalita vody ve studnich neni znam, pfredpokladd se zvySeny obsah
dusi¢nanu.

Zdrojem poZzarni vody v obci je rybnik.
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V osadé Draheni¢ky se pfedpoklada vybudovat vodovod. V pfipadé jeho vystavby je
nutno vyhledat pramenisté svydatnosti min. 0,2 I/s, a to vmisté upfesnéném
hydrogeologickym pruzkumem (bez potfeby ZD jsou hodnoty cca o tfetinu nizsi). Dle kvality
vody bude voda €erpana do Upravny vody a dale do akumulace.

Je navrZeno vybudovéani vhodnych zdroji v pramenisti Svucice, zde by byla voda
hygienicky zabezpeCovana a odtud Cerpana do navrhovaného VDJ. VDJ bude umistén
zapadné od obce Draheni¢ky na kété 510 m.n.m. Vytlany fad DN 80 je navrzen v délce
1 km. Navrhovany objem VDJ je 50 m3. Z VDJ bude voda svedena zasobnim fadem do obci
Draheni¢ky, Svucice, MiSovice a Slavkovice. Pro posileni tlaku ve vodovodni siti
v Draheni¢kach bude nutno vybudovat ATS.

Zasobni fad v useku VDJ DraheniCky — Draheni¢ky je navrzen v délce 0,3 km
DN 150, v useku Draheni¢ky — Svucice v délce 1,5 km DN 150, v Useku Svucice — MiSovice
v délce 1,7 km DN 100 a v Useku MiSovice — Slavkovice v délce 1,0 km DN 100.

Rozvodné fady DN 80 v obci Draheni¢ky jsou navrzeny v délce 0,3 km.

V blizké budoucnosti je ekonomicky vyhodnéjSim FeSenim vyuZivani a zfizovani
individuélnich zdroju pitné vody v ramci kazdé nebo skupiny nékolika nemovitosti. Voda do
mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. PoZzadovana akumulace
by byla vytvarena ve zdroji.
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kanalizace

Osada Draheni¢ky ma vybudovanou jednotnou kanalizaci v jihozapadni ¢asti sidla.
Kanalizace je pfevazné starSi, netésna, se znacnym podilem balastnich vod. Je vyusténa
v misté byvalé vypusti Draheni¢ského rybnika, ktery je vypoustény do potrubi pod jeho hréazi
(a dale do Misovického potoka — CHP 1-08-04-059).

Hlavnimi odpadnimi vodami osady jsou splaskové vody z domacnosti a ob&anské
vybavenosti. Odpadni vody jsou pfed¢iStovany v septicich a domovnich €istirnach odpadnich
vod s odtokem do recipientu nebo podmoku.

Provozovatelem kanalizace je obec MiSovice.

Obec mé Rozhodnuti o povoleni pro vypousténi odpadnich vod platné do 31.12.2012
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Vzhledem k poctu trvale bydlicich obyvatel se do budoucna nepredpoklada vystavba
kanalizace a COV. Jako COV v sou€asné dobé vyhovuje rybnik, do kterého je kanalizace
zausténa.

V rdmci feSeni odkanalizovani a cCisténi odpadnich vod osady Draheni¢ky je mozno
uvazovat s nasledujicimi moznostmi:

» Likvidace odpadnich vod bude feSena jejich akumulovanim v bezodtokych jimkach a
vyvozem na zemeédélsky obhospodafované pozemky. DalSi moZznosti je zfizovani
vicekomorovych septikd (pfipadné opravy a Upravy stavajicich na skuteéné zatiZzeni po
jejich dukladné revizi) s docisténim v zemnich filtrech v rAmci kazdé nemovitosti.

* Vybudovat novou oddilnou splaskovou kanalizaci na levé strané od mistni vodotece,
propojit ji s plvodni kanalizaci v osadé, ktera by musela byt v misté souasné vyusti
odleh&ena, a spoleéné je pfivést do mista vychodné od sidla, kde se navrhuje zfidit COV
v sestaveé lapak pisku, Stérbinova nadrz a stabilizacni nadrz o ploSe 0.04 ha, pfip. jiné
vhodné feseni.

* Vybudovat novou oddilnou splaskovou kanalizaci vrédmci stavajici i navrhované
zastavby, pFivést do mista navrhované COV, ktera by se vtomto pfipadé skladala ze
septiku a zemniho filtru, pFip. jiné vhodné feSeni, napf. i aktivaéni COV.

Vypousténi by bylo realizovdno do mistni vodoteCe. Okolo pfipadné Ccistirny bude
stanoveno pasmo ochrany prostredi.

Vzhledem k velkym investicim vyhledovych navrhid se neprepoklada jejich realizace
v obdobi sledovaném planem PRVKUC.
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