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3108_030_00 Podoli |

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami €.j.Vod/783/94-P ze dne 21.2.1994

+ Rozhodnuti o kolaudaci vodohosp. dél &.j. Vod/2640/96-C ze dne 4.11.1996

e rozbor vody ze dne 11.3.2003

» Kanaliza¢ni fad platny do konce roku 2004

« Uzemni plan

Podoli | (~470,00 — 441,00 m n.m.) se nachéazi cca 5 km zapadné od obce Bernartice
a cca 12,5 km severovychodné od mésta Pisek. V obci je trvale hlaseno 288 obyvatel (rok
2001). Obec predpoklada do budoucna mirny narist po€tu obyvatel.

vodovod

Obec Podoli | je zdsobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potiebu.

Vodovod byl vybudovéan v roce 1994 a je na néj napojena téméf cela zastavba.

Zdrojem vody jsou dva vrty prdmeéru 225 mm severné nad obci (severni P1 hloubky
30 m s vydatnosti 1,6 I/s a jizni P2 hloubky 36 m s vydatnosti 2,2 I/s). Jedn& se o velice
kvalitni vodu, slabé& kyselou, mékkou az stfedné& tvrdou se zvySenym obsahem radonu.
V ostatnich ukazatelich voda vyhovuje VyhlaSce 376/2000Sb. v€. bakteriologie. Zdroje maji
stanovena ochranna pasma.

Z vrtd je voda &erpana do vodojemu 2x50m® (cca 516 m n.m.) jizn& od zdroji. Ve
vodojemu se provadi odstranéni radonu provzdusnénim. Do spotfebisté je voda
dopravovéana gravitatnim potrubim PE 110. Rozvodna sit obce je z PE 110, ¢ast sité je
z PE 90.

Zemédeélsky areal ma vlastni zdroj vody jihovychodné pod obci u silnice smér
Rastory. Zaroven je napojen i na obecni vodovod.

Vodovod vyhovuje i pro poZarni ucely.

Provozovatelem i vlastnikem vodovodu je obec Podoli I.

*kkkkx

Systém zasobovani obce Podoli | pithou vodou vyhovuje i do budoucna, a proto
zlstane zachovan. Velikost vodojemu a kapacita zdroju jsou dostacujici. Kvalita vody
odpovida pozadavkum VyhlaSky 376/2000Sb. Profily potrubi vyhovuji. Tlakové poméry
v pfevazné casti spotfebisté také vyhovuji.
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Pro zépadni ¢ast sidla cca pod kétou 450 m n.m. se doporucuje zfidit redukci tlaku.
Nové vodovodni fady budou budovany pfevazné v ramci nové zastavby.

kanalizace

Obec Podoli | ma vybudovanou kofenovou COV. Je umisténa jihozapadné od obce
za stavajicim rybnikem. PFedCisténi odpadnich vod zabezpecuji stavajici domovni septiky.
Jako pojistka je pred COV osazen septik 20 m® (Sm 10). Odpadni stoka z COV je zalsténa
do otevieného pfikopu, kterym vycisténé odpadni vody jeSté natékaji pro docisténi do
rybnika.

Puvodni kanalizace je pouzivana jako oddilna deStova kanalizace.

Veskerd znecisténi produkovand zemédélskou vyrobou vobci je skladovana
v bezodtokych jimkach a plochach a pouzivana jako hnojivo na zemédélsky vyuzZivanych
pozemcich.

Provozovatelem kanalizace je obec Podoli .
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Kanaliza¢ni sit se bude pfipadné postupné rozSifovat napojovanim dalSich lokalit, a
to jak stavajicich tak rozvojovych.
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