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3108 _016_01 Pukfov

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
» Koncept Uzemniho planu

Puknov (~420,00 — 430,00 m n.m.) — mistni ¢ast obce Lety se nachéazi cca 4 km
severovychodné od obce Lety. Vobci je trvale hlaSeno 8 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna mirny narast poctu obyvatel.

vodovod

Obec Puknov nema vybudovany vodovod.

Obyvatelé pouZivaji ke svému zasobeni vlastni soukromé studny, predevsim dvé
studny na zapadnim okraji obce, ze kterych natékd voda do spotfebisté samospadem.
MnozZstvi vody ve zdrojich postacuje potfebam dané obce.

S ohledem na vyskyt radonu je mozZna kontaminace vody ve studnich. Toto
znecisténi vSak nebylo nikdy prokazéno.

Zapadné od zajmového Uzemi se nachazi vodovodni fad Nerestce — Zaluzany
(posileni zdroje surové vody pro mésto Pfibram, neZ bude realizovan pfivod upravené vody
z Gpravny vody Plav vodarenské nadrze Rimov).

Objekty zemédélského druZstva v obci nejsou vyuzivany pro Zivo€iSnou vyrobu.

Obci neprotékd Zadny vodni tok; vobci jsou dvé poZarni nadrze (neudrZované,
pfedpoklada se jejich odbahnéni).

*kkkkx

S ohledem na stavajici stav a ekonomické mozZnosti obce a protoZe stavajici zdroje
maji dostatek vody odpovidajici kvalitou VyhlaSce 376/2000Sb., neni v obci potfeba budovat
vodovod.

V pfipadé zhorSeni kvality vody ve studnich (pfi prokazani radonu) nebo pfi vyrazném
poklesu jejich vydatnosti bude v okoli obce proveden vrt s vydatnosti cca 0.1 I/s v misté
uréeném hydrogeologickym prizkumem. Potfebna velikost akumulace je do 5 m®. Surovou
vodu pravdépodobné nutno pouze provzdusnit pro odstranéni radonu a hygienicky
zabezpedit. Do spotfebisté by byla voda dopravovana gravitacné z vodojemu umisténém na
koté cca 500 m n.m. nebo AT stanici.

V pfipadé realizace dodavky upravené vody z vodarenské soustavy Rimov pro
Pfibram se jevi jako moZnost vybudovat odbocku z fadu Nerestce — Zaluzany pro obec Lety,
Serkov i Puknov.
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kanalizace

Obec Pukrnov ma ¢aste¢né vybudovanou jednotnou kanalizaci.
Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z doméacnosti a ob&anské
vybavenosti, které jsou zachycovany do bezodtokovych Zump a septikd s pfepadem do

stavajici kanalizace

V obci vybudovana gravitacni kanalizacni stoka s vyhovujicim spadem za obci
pFechazi v otevienou stoku a odvadi vody bez centrélniho ¢&isténi do nadrze Orlik (CHP1-08-
05-001). Stoka zaroven slouzi jako odpad z pfelivi poZarnich nadrzi. Kanalizace je nova,

stari asi 5 let.

Objekty zemédélského druZstva v obci nejsou vyuzivany pro Zivo€iSnou vyrobu.

Provozovatelem kanalizace je obec Lety.

*kkkkx

S ohledem na velikost obce, poCet obyvatel (v sou¢asné dobé 8 trvale bydlicich) a
roztrouSenost obydlenych objektd je navrzeno stavajici kanalizaci vyuZzit pro odvadéni
destovych a vyciSténych splaskovych vod do recipientu. V pfipadé vystavby nové zastavby
zde bude dobudovéna kanalizace pro odvadéni deStovych a vycisténych splaskovych vod do
recipientu.

U jednotlivych obydlenych nemovitosti budou realizovany zakryté domovni Cistirny.
Doporucuje se sdruzit jednotliva Cistirensk& zafizeni pro vice objektl, zvlaSté pfi nové
vystavbé. NeuvaZuje se o vystavbé centréaini COV.
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