Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Herman
Kod  Casti obce | 3108_009 00
PRVKUK
Nazev obce Hefman
Kod CISOB 549398
Cislo ORP 3108
Nazev ORP Pisek

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hefman (390,00 m n.m.) se nachazi cca 8 km jizné od Pisku, 6 km severozdpadné od mésta Protivin.
V obci je trvale hlaSeno 285 obyvatel (2021). Obec pfedpoklada do budoucna narlst poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Hefman

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 255 273 290 250 285
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 255 273 290 250 285

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Hefman ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu, ktery byl budovan v letech 1969 a 1988-
90.

V soucasné dobé je zasobovana ze zdroju podzemni vody. Vodni zdroje, studny a vrty jsou umistény
jihozapadné od Hefmané, ve vzdalenosti 400 m az 650 m od okraje zastavby (lokalita ,Na Zlebich“). Do
studné SS2 je Cerpana voda fadem DN 2“ z vrtu H1 (vydatnost 0,7 I/s) a ze studné S1. Do hlavni sbérné
studné SS3 je voda Cerpana fadem DN 2“ ze sbérné studné SS2 a z vrtu H3 (vydatnost 0,7 I/s). Ze
sbérné studné SS3 je voda Cerpana do nové Upravny vody s akumulaci 20 m3, odkud je dopravovana
gravitaci fadem z IPE D110 a ptvodnim litinovym fadem DN 100 do zasobovaci sité v Hefmani.

V roce 2000 byla uvedena do provozu nova Upravna vody s akumulaci (kapacita 0,55 I/s, max hladina
407,5 m n.m., dno 405 m n.m., akumulace 20 m?), kde probiha pomoci davkovacich souprav ProMinent
davkovani manganistanu draselného (do natoku surové vody do filtru) a chlornanu sodného (do natoku
filtrované vody do vodojemu) a déle filtrace tlakovym vicevrstvym filtrem Culligan. V roce 2018 — 2019
probéhla vystavba a rekonstrukce UV.

Na vodovod je napojena prakticky celd stavajici zastavba. Nékteré nemovitosti jsou vSak stéle
zasobovany pitnou vodou z vlastnich domovnich studni. Tyto individualni vodni zdroje postacuji
odbératelim co do mnozstvi vody jen z&asti, kvalita vody v nich neni znama.

Zemeédélsky areal farmy Hefman zemédélského druzstva Razice ma vlastni zasobovaci systém, voda
ze zdroje, vrtu Z1 je Cerpana pomoci hydroforové Cerpaci stanice do objektl zemédélského aredlu.
Hloubka vrtu je 70 m, primér 219 mm kapacita 0,5 I/s. Vodni zdroj je umistén jihovychodné od
zemédeélského aredlu ve vzdalenosti cca 250 m.
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Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Hefmari.

C.2 Navrhovy stav

Soucasny systém zasobovani vodou vyhovuje i do budoucna. Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze, feka Blanice

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 330 EO

D.1 Stavajici stav

Obec Hefman ma vybudovany systém jednotné kanalizace. Kanaliza¢ni sit' je rlzného stafi i profild,
¢ast sité byla novéji vybudovana a splfiovala pozadavky na provoz jednotné kanaliza¢ni sité, ¢ast sité
byla starSi anebo stavebné nevyhovujici, avSak pfi povodnich vroce 2002 byla pfevazna c¢ast
kanalizaéni sité poSkozena a nasledné rekonstruovana. Délka kanalizace je cca 2 890 m. Kanalizaci
Ize rozdélit na tfi zakladni systémy odvodnované hlavnimi stokami, ozna¢ené A, B a C.

Obec Hefman se nachazi na ubo&i mirného svahu, ktery ma sklon k vodnimu toku Blanici (CHP 1-08-
03-096). Pro ochranu obce proti pfivalim destovych vod byl nad obci vyhlouben pfikop, kterym byly
odvadény vody do vodniho toku vedouci pod aredlem dnesniho ZD. Tento pfikop byl v nedavné dobé
znovu obnoven a zatrubnén potrubim DN 400.

V roce 2012 byla vybudovana mechanicko-biologickd COV pro 330 EO a dobudovéna kanalizace.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Hefman.

D.2 Navrhovy stav

Je zapotfebi respektovat skutecnost, ze deStové vody pfinaseji do kanaliza¢ni sité velké mnozstvi
splachd a zeminy. Optimalni FeSeni by bylo zkapacitnéni potrubi sbérace A v ¢asti mezi spojnou Sachtou
sbéracd A — A lll a podchodem sbérade pod trati CD. Zkapacitnéni Ize fedit vyménou potrubi za vétsi
dimenzi nebo polozenim soubé&zného potrubi DN 300. Potrubi musi byt v této ¢asti ulozeno ve vétsi
hloubce nez stavajici, ale v navaznosti na hloubku podchodu pod trati. Po této prestavbé budou veskeré
odpadni a kanalizaci zachycené destové vody odvadény z obce jedinym kanalizacnim sbéraem
vedoucim pod trati podél silnice k mostu pres Feku Blanici. Ve vhodném misté u feky bude sbérac
preruSen novou odleh€ovaci komorou s ¢elnim odlehéenim. VySkou pfepadové hrany se nastavi
mnozstvi vod, které bude odvedeno do nové zfizené Cerpaci jimky nebo zadrzeno v potrubi plnicim
v urCitétm useku funkci akumulace vod. DesStové nafedéné vody prepadnou a odteCou stavajicim
potrubim do feky Blanice. Jimku pro zachyceni deStovych vod bude nutné pravidelné gistit (vybrani
sedimentu).

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsSifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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