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3108_029 00 Pisek

Podklady

e Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cidténi odpadnich vod

zakladni provozni udaje — VaK JC

Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ze dne 31.12.2015.

Zadost 0 zménu PRVKUK ze dne 7.10.2014

Doplnéni CEVAK a.s.

Pisek (~380,00 - 450,00 m n.m.), do roku 2002 okresni mésto, od roku 2003 je obci
s rozSifenou pusobnosti. V mistni ¢asti Vnitini Mésto je trvale hlaSeno 614 obyvatel (rok
2001). Mésto predpoklada do budoucna narlst poctu obyvatel.

Vodovod

Mésto Pisek ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu.

Historie zasobeni pitnou vodou ve mésté Pisku se datuje od listopadu roku 1900, kdy byl
uveden do provozu vodovod. Jednalo se o vytlany vodovod, kdy zdrojem surové vody byla
feka Otava. Voda se upravovala na pomalych (anglickych) piskovych filtrech. Upravena voda
byla ¢erpana do vodojemu 2 x 330 m® na vrchu Hradi$té. Odtud byla voda pfivadéna
zasobnim fadem DN 250 z LTH do mésta a systémem rozvodnych fadl rozvadéna do
jednotlivych ulic. Tak, jak se rozSifovala zastavba, byla rozSifovana i rozvodna sit. Zdrojova
¢ast — upravna vody, jejiz pUvodni kapacita &inila 14 I/s” byla provozovana pouze
s modernizaci provedenou v roce 1925, az do roku 1944, kdy byla uvedena do provozu nové
postavena dvoustupfiova uUpravna vody (flokulaCni nadrze, podélné usazovaci nadrze a
oteviené piskové rychlofiltry). V technologii se pouzival siran hlinity, chlor a aktivni uhli,
kapacita této Upravny byla 35 l/s™!, zdrojem surové vody zustala feka Otava. Upravna vody
z roku 1900 byla odstavena.

V roce 1969 byla uvedena do provozu nova Upravna vody s kapacitou 70 I/s™. Jedna se o
dvoustupriovou upravnu se dvéma galeriovymi Cifi€i a osmi otevienymi rychlofiltry, z nichz
Sest bylo piskovych a dva s naplni aktivniho uhli. Zdrojem surové vody zlstava feka Otava,
upravna z roku 1944 byla odstavena. V ramci této stavby doSlo k rozSifeni vodojemu a to
vybudovanim zemniho vodojemu 2 x 1000 m® v prostoru Amerika v&etné nového vytlaéného
fadu pfes celé mésto. Tato stavba umoznila rozvoj vychodni ¢asti mésta.

V roce 1983 byla uvedena do provozu pfistavba této upravny spodcivajici v doplnéni o dva
galeriové CifiCe a rekonstrukci filtrd s napini aktivniho uhli na piskové rychlofiltry. Sou¢asné
byla rekonstruovana &erpaci stanice surové vody. Byl rovnéz zvétden akumulacni prostory
vodojeml a to vystavbou zemniho vodojemu 2 x 1000 m® na vrchu Hradisté véetné
propojovaciho fadu DN 400 z LTH s vodojemem Amerika.

V roce 1997 doslo k zasadni zméné, a to pfipojenim mésta Pisku na Vodarenskou soustavu
Jizni Cechy, véetné zvétSeni akumuladniho prostoru vodojemd o nové postaveny zemni
vodojem v prostoru Amerika (2 x 2500 m®). To znamend, Ze v soucasnosti je mésto
zasobeno pitnou vodou ze dvou nezavislych zdroji se 100% zabezpecenosti.

Rozvodna vodovodni sit’ ve mésté Pisku je s ohledem na konfiguraci terénu rozdélena do tfi
tlakovych pasem. Tlakové poméry v prvnim tlakovém pasmu jsou urCeny Vodojemy
Hradisté-stary 2 x 330m3 (427,18m n.m./431,18 m n.m.), Hradisté I. 2 x 1000m?® (427,18 m
n.m./432,5 m n.m.), Amerika |. 2 x 1000m?® (427,5 m n.m./432,0 m n.m.) a Amerika Il 2 x
2500 m?® (426,8 m n.m./431,8 m n.m.). Dal$im samostatnym tlakovym pasmem je Il. tlakové
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pasmo Hradisté, jehoz vznik byl vynucen bytovou vystavbou v tomto prostoru. Je pokryto
zemnim vodojemem Hradisté I1.1 x 650 m® (456,8 m n.m./460,0 m n.m.) postavenym v roce
1982. Tento vodojem zabezpecuje dopravu vody také do obci Putim a RaZice. Poslednim
samostatnym tlakovym pasmem je sidlisté Logry nachazejici se na severo- vychodnim okraji
mésta. Tlakové je uréeno vodojemem Logry 2 x 650 m® (463,8 m n.m./469,0 m n.m.).

Na rozvodné vodovodni siti (respektive u vodojemUl) se nachazeji celkem tfi Cerpaci stanice.
Cerpaci stanice Hradi$té situovana ve vodojemu Hradisté | a dopravuje vodu do vodojemu
Hradisté 1. U vodojemu Amerika | se nachazi Cerpaci stanice Logry, ktera dopravuje vodu
do vodojemu Logry a Cerpaci stanice HonziCek, coZ je v podstaté AT stanice, ktera zajistuje
dodavku vody pro sanatorium Honzi¢ek v Piseckych lesich.

Vodovod pro vefejnou potiebu ve mésté Pisku tvofi zaklad skupinového vodovodu Pisek,
ze kterého jsou zasobeny obce Putim, RaZice se svymi mistnimi ¢astmi Stétice a Humnany,
dale mistni ¢asti Pisku Semice a Smrkovice a obec Cizova. Z pfivodniho Fadu do Cizové je
zasobena pitnou vodou Primyslova zéna sever, dale Skolni statek DobeSice a mistni Casti
obce Cizova, Topélec a KraSovice. Délka pfivodnich Fadii tohoto vodovodu je 7496 m a
délka rozvodnych fadu pak 94155 m.

Nejvétsim profilem tohoto vodovodu je DN 400 mm. Materialova skladba je velmi pestra.

V roce 2011 probéhla vystavba vefejného vodovodu Semice — Flekacky. Vodovod je veden
ve vefejné komunikaci od Flekacek (vychodni okraj zastavby) smérem do Semic, kde je
napojen na stavajici vodovodni fad.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.

LR

Systém zasobovani pithou vodou ve mésté Pisek se nebude v budoucnu ménit. Je navrzeno
zpracovani generelu vodovodni sité mésta. Vodovodni sit bude rozSifovana dle potfeby a
nové vystavby v souladu s Uzemnim planem.

Ve vyhledu je rozsahla obnova a technologické upravy na upravné vody Pisek, ktera bude
vyuzita jako spolupracujici zdroj Vodarenské soustavy JC. Tato Gpravna v souasné dobé
neumoznuje trvalou dodavku pitné vody spliujici vesSkeré kvalitativni ukazatele v pribéhu
roku.

Pribézné probiha pravidelna obnova vodovodni sité, zdroju pitné vody i strojnich a
technologickych zafizeni. V rozvodné siti je uvaZzovano s vyménou zasobniho potrubi ze
zdravotné zavadného azbestocementu.

Na zakladé rozhodnuti Zastupitelstva Mésta Pisek byla doplnéna varianta budouciho
systému zasobovani mésta Pisku pitnou vodou. Jedna se o vystavbu zcela nové upravny
vody v lokalité vrchu Hradisté. Zamér je v souladu s novym Uzemnim planem mésta Pisek,
zpracovavanym v soucasnosti podle zakona ¢. 183/2006 Sb.

Kanalizace

Mésto Pisek ma vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu.

Kanalizace pro vefejnou potfebu ve mésté Pisku je v pfevazné casti jednotna a v nové
budovanych lokalitach, kde je to z technického hlediska mozné, je budovana kanalizace
oddilna.

Délka kanalizacnich vytlanych fadu ¢&ini 2181 m a kanalizacnich stok 85904 m. Na
kanalizaéni siti je celkem 22 oddélovacich komor s péti Cerpacimi stanicemi a Cerpaci
stanice COV, ktera prederpava mechanicky predgisténé odpadni vody na biologickou &ast
COV, dale &erpaci stanice Hradisté, ktera precerpava odpadni vody z odvracené &asti osady
do kanaliza¢ni sit¢ mésta, Cerpaci stanice Schneider preCerpavajici odpadni vody
z Primyslové zény sever do Pisku, Cerpaci stanice FSD precerpavajici odpadni vody uvnitf
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prumyslové zony a posledni je Cerpaci stanice Novy most, ktera zabezpecuje pfecerpani
odpadnich vod z lokality sv. Vaclav a ¢asti Prazského pfedmésti na COV.

Kanalizaéni sit je ukonéena mechanicko biologickou COV uvedenou do provozu v roce
1970, s rekonstrukci v roce 2004. Povoleni k vypousténi odpadnich vod je platné do konce
roku 2015.

VSTUPNi PARAMETRY NA COV

Projektem se rozumi parametry, na které je dimenzovana technologicka linka COV pro
cilovy stav.

Mnozstvi a zne¢isténi OV Znacka | Jednotka projekt

Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 6o - 62 833

Priimérny denni pfFitok Q24 m®/d 13 000
I/s 150

Podil balastnich vod Qs

odhad cca 20 % I/s 30

Podil pramyslovych Qa4

odpadnich vod—cca 40 -45 % I/s 63,9

Denni (vypoctovy) pfitok Qq

koef. nerovn.1.3 I/s 195

Maximalni hodinovy pfitok Qn

pro vyhled koef. nerovn.1,75 I/s 262.5

Max. destovy pfitok na COV Quiax /s 262,5

Max. destovy pritok Quax B

do biologického stupné I/s 262,5

Mira vyuziti COV v roce 2011: hydraulické zatiZzeni primérné 57%, latkové zatizeni v BSK5
prdmérné 49%
Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s., vlastnikem je mésto Pisek.

L

Je zpracovan generel (hydraulicky model) kanaliza¢ni sité mésta, ze kterého plynou navrhy
na opatfeni, ktera povedou ke zlepSeni stavu, respektive umozni dalSi rozvoj mésta a okoli.
Jsou zpracovany vodohospodarské studie na vybudovani skupinové kanalizace napojenim
okolnich obci do systému.

Ve vyhledu bude provedena rekonstrukce kalového a plynového hospodarstvi na COV Pisek
vCetné kogeneracni jednotky. Pfipravuje se obnova aeracniho systému a strojniho zafizeni
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vCetné systému fizeni, stavebni Upravy Cistirny. Pro odvod odpadnich vod z primyslové
zény Pisek je navrzen kanalizaCni fad z této lokality, s moznosti napojeni pfilehlych obci
(Cizova, Zliv, Nova Ves) a mistnich ¢asti mésta (KraSovice, Purkratice).

Kanalizacni sit, objekty a jejich vybaveni na ni, se budou udrZovat a pravidelné obnovovat. V
ramci nové bytové vystavby je stokova sit’ prabézné rozsifovana.
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