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 3108_033_05  Soběšice 
 

 
 
 
podklady  
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
 
 
  Soběšice (~480,00 m n.m.) - místní část obce Předotice se nacházejí 1,5 kilometru 
severozápadně od obce Předotice. V obci je trvale hlášeno 7 obyvatel (rok 2001). Obec 
předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel. 
 
 
vodovod 
 

V osadě Soběšice je vodovod vybudovaný v roce 2003, napojený na vodovod 
Předotice. V současné době je již vodovod přes obec Předotice napojen na dálkový řad 
Vodárenské soustavy Jižní Čechy (LT DN 300), vedoucí do města Blatná.  

Původně bylo obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. 
Kvalita ani kvantita vody nebyla dostačující. Voda nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. vyšším 
obsahem dusičnanů, bakterií, těžkých kovů a zvýšenou úrovní radiace.  

 
****** 

 
Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující v současnosti i do budoucna. 

 
 
kanalizace 
 

V osadě Soběšice není vybudována kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou 
akumulovány v bezodtokových jímkách (žumpách) na vyvážení. 

 
****** 

 
Obec předpokládá vybudování kanalizace a její napojení na ČOV Podolí II. 
 


